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1. Wstep

Opracowanie programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest stanowi jedno z
zadan samorzadu gminnego okreSlonych w ,Programie Oczyszczania Kraju z
Azbestu”(POKzA) przyjetym w drodze uchwaly przez Rad¢ Ministrow Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r. Usuwanie wyroboéw zawierajacych azbest stanowi w
ostatnich latach priorytet w walce z odpadami niebezpiecznymi ze wzgledu na zagrozenie
zdrowia ludzi i ochron¢ srodowiska. Okres usunigcia wyrobow azbestowych na terytorium
Polski okreslono do roku 2032.

Niniejszy ,,Program...” opracowano mig¢dzy innymi na podstawie "Programu usuwania
wyrobow zawierajacych azbest dla terenu wojewodztwa lubelskiego na lata 2009-2032". z
uwzglednieniem  wytycznych  zawartych w  ,Programie Oczyszczania Kraju z
Azbestu”(POKzA) oraz na podstawie wytycznych Samorzadu Wojewddztwa Lubelskiego
dotyczacych uczestnictwa Gminy w pilotazowym projekcie zagospodarowania odpadow
azbestowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspotpracy.

Posiadanie przez gming programu usuwania azbestu jest wypelnieniem jednego z
podstawowych wymagan przy ubieganiu si¢ o finansowe wsparcie wdrozenia projektow w
zakresie unieszkodliwiania niebezpiecznych odpaddéw azbestowych na terenie gminy.

»Program usuwania azbestu...” sktada si¢ z trzech etapow

- etap przygotowania - tworzenie bazy danych, inwentaryzacja, rozdziaty 1-4,
- etap opracowania planu - okreslenie celow i drog realizacji rozdzial 5,
- etap wdrozenia planu - odpowiedzialno$¢ 0so6b i monitoring rozdziat 6,

2

W ,,Programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest ...” zawarto podstawowe
informacje na temat azbestu, kierunkach zastosowania wyrobow azbestowych oraz jego
wplywie na zdrowie cztowieka. Przedstawiono szacunkowy koszt usunigcia tych wyrobow.
,LProgram...” ma na celu réwniez zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczacymi
postepowania przy uzytkowaniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajagcych azbest oraz
wynikajacymi z nich procedurami aby unikna¢ sytuacji np. niewlasciwego ich demontazu a
tym samym zagrozenia zdrowia ludzkiego.

W ,Programie...” wskazano takze mozliwo$ci pozyskania $rodkoOw na usuwanie
wyrobow azbestowych. W opracowaniu zawarto réwniez harmonogram najwazniejszych
zadan do realizacji w rozbiciu na poszczegolne lata.

Po kilku latach obowigzywania ,,Program usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu
gminy Biatopole” zostanie poddany aktualizacji: o obowigzujace przepisy, nowe dane do
inwentaryzacji dotyczace iloSci wyroboéw azbestowych wystepujacych na terenie gminy,
mozliwo$ci pozyskania funduszy, o efekty wdrozenia programu kréotkoterminowego,

o realizacje programu edukacji spoleczenstwa i oceny wdrazania monitoringu.

Azbest zgodnie z art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony
srodowiska” (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, tekst jednolity z p6zn. zm..) jest substancja
stwarzajacg szczegolne zagrozenie dla srodowiska Ponadto w art. 161 ust. 1 oraz art. 162 w/w
ustawy okreslono, Ze substancje stwarzajace szczegolne zagrozenie dla srodowiska powinny
by¢ wykorzystywane, przemieszczane, 1 eliminowane przy zachowaniu szczegdlnych
srodkoéw ostroznosci. Wykorzystywane substancje stwarzajace szczeg6lne zagrozenie dla
srodowiska podlegaja sukcesywnej eliminacji. Majac na wzgledzie wielkg ilos¢ wyrobow
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azbestowych, problemy organizacyjne, brak miejsca na sktadowiskach i koszt ich utylizacji
okres usuni¢cia wyrobow azbestowych na terytorium Polski okreslono do roku 2032. Podmiot
wykorzystujacy wyroby azbestowe ma obowigzek do dokumentowania rodzaju, ilo$ci i miejsc
ich wystepowania oraz sposobu ich eliminowania. Na terenie gminy wyrobami zawierajagcymi
azbest zwykle sa wyroby azbestowo-cementowe do pokrycia dachow. Osoba fizyczna nie
bedaca przedsigbiorcag przedstawia wojtowi w formie uproszczonej informacje o posiadanych
wyrobach zawierajacych azbest. Gmina natomiast zbilansowane dane o azbescie okresowo
przedktada do Urz¢du Marszatkowskiego do bazy danych.

Sposéb postepowania z eliminowanymi wyrobami zawierajagcymi azbest okreslaja
przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o odpadach. (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, —
tekst jednolity z p6zn. zm.). W artykutach 14 i 15 dla osiggni¢cia celow zalozonych w
polityce ekologicznej panstwa, nakazano opracowanie planéw gospodarki odpadami.
Okreslono zawarto$¢ tresci planu, jego zgodnos¢ z planem gospodarki odpadami wyzszego
szczebla (w tym odpadami niebezpiecznymi ).

Rada Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku przyjeta "Program
usuwania azbestu 1 wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski".
Utracil on jednak moc prawna po uchwaleniu przez Rade Ministréw w dniu 14 lipca 2009 r.
,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu”(POKzA) Program ten obejmuje okres do 2032
roku.

Realizacja zadan przewidzianych w tym “Programie." wymaga zaangazowania
administracji publicznej i rdéznych instytucji dziatajacych na poziomach: centralnym,
wojewddzkim 1 lokalnym: (samorzad powiatowy i gminny).

Gminny program usuwania wyrobow zawierajacych azbest opracowano w zgodnos$ci z
,Programem usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla terenu wojewodztwa lubelskiego™
z listopada 2008 roku oraz na podstawie wytycznych Samorzadu Wojewodztwa Lubelskiego
dotyczacych uczestnictwa Gminy w pilotazowym projekcie zagospodarowania odpadow
azbestowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspotpracy.

1.1. Ogodlna charakterystyka Gminy

Gmina Biatopole lezy w poludniowo - wschodniej czeéci powiatu chetmskiego. Zajmuje
powierzchni¢ 103,6 km?. Obszar gminy podzielony jest na 13 solectw, w obrebie ktorych
znajduje si¢ 15 miejscowosci. Sg to: Bialopole, Teresin, Kicin, Zabudnowo, Grobelki,
Kurmanéw, Busno obejmujace Busieniec, Raciborowice, Raciborowice Kolonia, Strzelce,
Strzelce Kolonia, Horeszkowice obejmujace Maziarni¢ Strzelecka, Teremiec. Gmina liczy
3138 mieszkancow. (stan na koniec 2009 roku) Srednia gestosé zaludnienia wynosi zatem 30
0sob/km?. Przebiega przez nia droga krajowa Nr 844 Lublin - Zosin. Odleglos¢ od Chelma
wynosi 25 km, a od Lublina 100 km. Biatopole to gmina typowo rolnicza, gdzie na ok. 1000
gospodarstwach uprawia si¢ buraki cukrowe, pszenice¢ i hoduje bydto. Prowadzi tu dziatalnos¢
9 zaktadow pracy, w tym 4 o profilu spoldzielczym, z ktérych najwigksze to; Nadle$nictwo
Strzelce, Cegielnia Busno, Spétdzielnia Ustug Rolniczych 1 Gminna Spoétdzielnia, a ponadto
szereg powstatych zaktadow handlowo - ustugowych w sektorze prywatnym. Istnieje szereg
obiektow do zagospodarowania, nadajacych si¢ do wykorzystania pod dziatalno§¢ wytworcza
w roznej branzy i dziatalno$¢ magazynowo — handlowa

Gmina sasiaduje od pétnocy z gminami Zmudz i Dubienka, od zachodu z gming Wojstawice,
od potudnia z gminami powiatu hrubieszowskiego: Uchanie, Hrubieszow i Horodto.

Wedlug podziatu fizjograficznego Polski Kondrackiego wigkszos¢ obszaru gminy

znajduje si¢ w obrebie Obnizenia Dubienki, a jej krance potnocno — zachodnie zalicza si¢ do
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Pagorow Chetmskich. Oba regiony stanowia cz¢$¢ makroregionu Polesia Wotynskiego.
Geologicznie zréznicowany teren gminy w jej péinocno — zachodniej czgsci zajmuje skrajny
odcinek pasma kredowych wzgorz, ktory opada tutaj w zielong i rdwninng doling rzeki
Wehianki, by wznie$¢ si¢ ponownie u jej potudniowego skraju. Rozlegta pradolina rzeki
zajmuje calg srodkowa cze$¢ opisywanego terenu, ktory wypietrza si¢ na brzegach prakoryta.

Wiodace funkcje administracyjne oraz ustugowo-kulturalne spetnia siedziba gminy —
Biatopole. Budownictwo mieszkaniowe w gminie realizowane jest w nastepujacych formach:
zabudowa zagrodowa, zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna. Przewazajaca
forma jest zabudowa zagrodowa wystegpujaca we wszystkich miejscowosciach gminy poza
Maziarniag Strzelecka, w ktorej dominuje zabudowa wielorodzinna. Wiele budynkow
mieszkalnych i gospodarczych pokryta jest ptytami cementowymi zawierajacymi azbest.

Potencjat ekonomiczny rolniczej Gminy Biatopole opiera si¢ glownie na produkcji
gospodarstw rolnych, z ktorych utrzymuje si¢ ok. 80% ludnosci. Dziatalno$¢ gospodarstw
nastawiona jest gtownie na produkcje ogdlno towarowa, chociaz po wejsciu Polski do Unii
Europejskiej wielu rolnikow korzysta z okazji, aby unowoczesni¢ park maszynowy oraz
stosowane technologie i przestawi¢ si¢ na produkcje wyspecjalizowang. W uprawie dominujg
rosliny zbozowe 74,80% oraz przemystowe 10,37%, w tym buraki cukrowe 9,07%.

Na tle powiatu chetmskiego charakteryzuje si¢ dobrymi 1 bardzo dobrymi glebami.

Gmina Bialopole zajmuje czotlowe miejsce w powiecie chelmskim w towarowej produkcji
zwierzecej. Poglowie bydta wynosi ok. 2200 szt. w tym ok. 1100 krow mlecznych, trzody
chlewnej ok. 3200 szt. w tym ok. 350 loch. Na podkreslenie zashuguje wysoki poziom
technologii produkcji mleka surowego. Dynamicznie rozwija si¢ hodowla i chow bydta
migsnego w oparciu o krowy “mamki”.

Grunty les$ne i1 zadrzewione stanowig 34 % powierzchni gminy. Prawie w catosci sg one
zlokalizowane w Lasach Panstwowych Nadle$nictwa Strzelce w Maziarni.

Na terenie gminy Biatopole zarejestrowanych jest 109 podmiotow gospodarczych
prowadzacych rdznego rodzaju dziatalno$¢ gospodarcza. Sa to: - ustugi — 18, - handel — 27,

- ushugi lesne — 18, - ustugi dla rolnictwa — 20, - mechanika pojazdowa — 5, - murarstwo i
betoniarstwo — 7, - inne - 14. Podmioty te zatrudniajg 131 o0sob, co stanowi 6,1 % 0sob
czynnych zawodowo.

Na uwage zastuguje ochrona srodowiska naturalnego. Jest wiele obszaréw podlegajacych
ochronie. Wymieni¢ mozna - Strzelecki Park Krajobrazowy — na terenie gminy znajduje si¢
fragment parku o powierzchni 3.630 ha.- Grabowiecko — Strzelecki Obszar Chronionego
Krajobrazu — na terenie gminy potozony jest obszar o powierzchni 4.440 ha.

1.2. Celei zadania programu

Nadrzednym dtugoterminowym celem " Programu usuwania wyrobow zawierajacych

azbest z terenu gminy Biatopole” jest wyeliminowanie negatywnego oddzialywania

azbestu na zdrowie mieszkancow gminy oraz likwidacja oddzialywania azbestu na

srodowisko poprzez bezpieczne usuniecie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych

azbest.
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Cele szczegolowe programu sg nastepujace:

1. Bezpieczne oczyszczenie terenu gminy ze stosowanych od wielu lat wyrobow
zawierajacych azbest,

2. Ograniczenie spowodowanych azbestem negatywnych skutkow zdrowotnych u
mieszkancoéw gminy,

3. Wyeliminowanie oddzialywania azbestu na $srodowisko i doprowadzenie, w
okreslonym czasie do spetnienia nakazow ochrony srodowiska,

4. Zorganizowanie, wdrozenie 1 sukcesywne udoskonalanie lokalnego systemu
usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Zadaniem Programu jest okreslenie warunkow sukcesywnego oraz bezpiecznego
dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

W programie zawarte zostaty:
- ilosci wyroboéw oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy w poszczegdlnych
miejscowosciach,( inwentaryzacja)
- ocena stanu i mozliwosci dalszego bezpiecznego uzytkowania wyrobow z azbestem,
- opracowanie procedur usuwania wyrobow zawierajacych azbest,
- okreslenie celow o roznych terminach realizacji,
- opracowanie harmonogramu realizacji usuwania wyrobow z azbestem
- koszty zwigzane z utylizacja wyrobdw azbestowych,
- zrédla finansowania procesu usuwania azbestu z terenu gminy
- sposOb monitoringu i oceny wdrazania planu,

2. Charakterystyka wyrobow zawierajgcych azbest i ich wplyw na
zdrowie cztowieka

W Polsce od wielu lat stosowano azbest w roznych dziedzinach gospodarki do wielu
wyrobow i do dzi$ te wyroby sa uzytkowane. Plyty azbestowo- cementowe stosowane jako
pokrycia dachowe, niepalne i nie korodujace jawily si¢ jako idealny wyrob do tego celu.
Jednak w latach 1980-1985 w trakcie badan stwierdzono grozne dla zdrowia czlowieka
oddziatywanie azbestu. Pojawily si¢ choroby, szczegdlnie nowotwory pluc wywolane przez
drobne pyltki azbestu. Wiokienka azbestu umiejscowione w ptucach cztowieka draznig $cianki
powodujac trwaty stan zapalny prowadzacy w koncu do stanu nowotworowego pecherzykow
ptucnych. Wprowadzono zakaz jego stosowania i potrzebe usunigcia juz wyprodukowanych
wyrobow zawierajacych azbest. Niniejszy ,,Program” organizuje bezpieczne usuwanie i
unieszkodliwianie wyrobow azbestowych.

2.1. Wystepowanie i zastosowanie azbestu

Wyroby zawierajagce azbest znalazly szerokie zastosowanie w budownictwie
mieszkaniowym do pokrycia dachow, w przemysle, do wykonywania rur wodociggowych, i
w innych dziedzinach.

Azbest jest nazwa handlowa grupy mineratow wioknistych, ktore pod wzgledem
chemicznym sa uwodnionymi krzemianami magnezu, zelaza, wapnia i sodu.
Wzory chemiczne gtownych rodzajow azbestu przedstawiaja si¢ nastepujaco:
e chryzotyl  Mgs[(OH)sSi4O10]
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« krokidolit  Nay Fes Fe7[(OH)Si4014]2
* amozyt (Fe,Mg)7[(OH)Si4011]>

« antofyllit (Mg, Fe);[(OH)Si4011]>

« tremolit C&2M95[(OH)zsi4011]2

° aktynolit Caleg[(OH)Si4011]2

Pod wzgledem mineralogicznym rozr6znia si¢ dwie grupy azbestow:

1. Serpentyny:
- chryzotyl (azbest biaty)- widknista odmiana serpentynu tj. uwodnionego krzemianu
magnezu), wystepuje najczes$ciej] w wyrobach azbestowo-cementowych,

2. Amfibole:
- amozyt (azbest bragzowy) - krzemian zelazowo — magnezowy, stosowany w krajach
Europy Zachodniej, nalezy do grupy amfiboli, o szkodliwoéci posredniej miedzy
krokidolitem i chryzotylem
- krokidolit (azbest niebieski) - krzemian sodowo-zelazowy nalezacy do grupy amfiboli,
najbardziej szkodliwy, rakotworczy i mutagenny, najwczesniej wycofany z uzytkowania
- antofilit - krzemian magnezowy zawierajacy zelazo.
- tremolit,
- aktynolit.

Azbest jest mineralem posiadajagcym wioknistg strukture. Cecha charakterystyczng
wiokien azbestowych jest mozliwo$¢ rozszczepiania si¢ wtokien na coraz mniejsze, oraz to,
ze jest niepalny. Wlasciwosci te wykorzystywano m. in. do wyrobu knotéw §wiec, niepalnego
papieru czy tez wyrobow tekstylnych. Prawdziwy przetom w stosowaniu azbestu nastapit w
latach szesédziesiatych ubieglego stulecia. Wtedy to odkryto we Wloszech nowe zloza
chryzotylu i tremolitu. Poczatkowo zastosowanie azbestu ograniczatlo si¢ do wyrobow
niepalnej papy, zwlaszcza, gdy plaga byly pozary budynkow. Prawdziwym przebojem azbest
stal si¢ za sprawg silnikow parowych. Zaczeto go stosowac jako réznego rodzaju izolacje
kotlow, jak rowniez odprowadzajacych pare¢ rur, tutaj spore znaczenie mial przemyst
stoczniowy. Duze znaczenie mialo rowniez stosowanie go jako surowca do produkcji
wyrobow wiokienniczych, przedzy, sznuréw, szczeliw oraz w motoryzacji w postaci klockow
hamulcowych, tarcz sprzgglowych itp. Szacuje si¢, ze wyprodukowano w sumie okoto
5 tysiecy rodzajow produktéw zawierajacych w swoim sktadzie azbest.

Wszystkie w/w wyroby zawierajace azbest mozna podzieli¢ na dwie klasy. Podzial ten
uwzglednia zawarto$¢ azbestu, stosowane spoiwo oraz gestos¢ objetosciowa wyrobu:

| Klasa - wyroby azbestowe ,,migkkie"":

Wyroby te zawieraja powyzej 20% azbestu 1 matg ilo$¢ lepiszcza. Charakteryzuja si¢
gestoscia objetosciowa mniejsza niz 1000 kg/m®. Odznaczaja si¢ one duza famliwoscia i
kruchoscia. Latwo ulggaja uszkodzeniom, powodujac duze emisje pytu azbestu. Najczesciej
spotykane s3 w obiektach przemystowych (elektrocieptlownie, huty). Narazeni na
oddziatywanie ich pylow sa pracownicy wykonujacy remonty izolacji lub uszczelnien
urzadzen z udziatem azbestu.

Wyroby migkkie to m. in.:

- sznury, ptotna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu),

- plyty 1 uszczelki kinkieryt, stosowane w cieplownictwie na ztgczach rur, zaworow z

goragcg woda lub para,

ptaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w cieplownictwie,

- plyty i tektury migkkie, stosowane w izolacjach ognioochronnych.
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Il Klasa - wyroby azbestowe ,,twarde":

Ta grupa wyrobow azbestowych byta najbardziej powszechna w budownictwie.

Wyroby te charakteryzuja si¢ gestoscia objetosciowa wynoszaca powyzej 1000 kg/m®,
Wyroby ,,twarde" s3 sztywne i odznaczajg si¢ duzym stopniem zwi¢zlo$ci. Procentowa
zawarto$¢ azbestu jest niska i wynosi okoto 5% w ptytach plaskich modyfikowanych
celuloza, 12 -13% w plytach azbestowo-cementowych ptaskich i falistych, okolo 20% w
rurach azbestowo - cementowych.
Do wyrobow tych zaliczamy przede wszystkim:

- plyty azbestowo - cementowe faliste,

- ptyty azbestowo - cementowe ptaskie prasowane,

- ptyty azbestowo - cementowe typu ,,Karo”,

- rury azbestowo — cementowe oraz ztgcza do nich,

- ptaszcze azbestowo - cementowe stosowane w izolacji rur w cieplownictwie.

Wyroby azbestowe znajdujace si¢ na terenie gminy to glownie plyty azbestowo-
cementowe faliste oraz ptyty azbestowo-cementowe plaskie

2.2. Wptyw azbestu na zdrowie cztowieka

W latach 80-tych XX-go wieku stwierdzono, ze oprocz niezaprzeczalnych

pozytywnych wilasciwosci azbestu istniejg rowniez jego negatywne strony. Wiaze si¢ to
przede wszystkim z witoknistg strukturg tego mineratu. Potwierdzone zostato rakotworcze
dzialanie wtokien azbestu na organizmy zywe. Chorobotworcze dziatanie azbestu powstaje w
wyniku wdychania wiokien, zawieszonych w powietrzu. Dopoki widkna nie sg uwalniane do
powietrza i nie wystepuje ich wdychanie, wyroby z udzialem azbestu nie stanowig zagrozenia
dla zdrowia. Na wystegpowanie i typ patologii wptywa rodzaj azbestu, wymiary tworzacych go
wiokien 1 ich stgzenie oraz czas trwania narazenia. Biologiczna agresywnos¢ pytu
azbestowego jest zalezna od stopnia penetracji i liczby wiokien, ktore ulegly zatrzymaniu w
ptucach, jak rowniez od fizycznych i aerodynamicznych cech wiokien. Istotne znaczenie ma
tu ich $rednica. Wykazano, ze widkna cienkie — o S$rednicy ponizej 3 pm przenoszone sa
fatwiej 1 to one odktadaja si¢ w koncowych odcinkach drog oddechowych podczas gdy
wtokna grube — o $rednicy powyze] 5 um zatrzymuja si¢ w gornej czesci uktadu
oddechowego. Skrgcone wiokna chryzotylu o duzej S$rednicy, majg tendencje do
zatrzymywania si¢ Wyzej, w poréwnaniu z iglowymi wioknami azbestow amfibolowych, z
tatwoscig przenikajacych do obwodowych czesci ptuc.
Najwieksze zagrozenie dla organizmu ludzkiego stanowig widkna respirabilne, to znaczy
takie, ktore mogg wystepowaé w trwalej postaci w powietrzu i przedostawaé sie z
wdychanym powietrzem do pecherzykow plucnych. Sg one dtuzsze od 5 mikrometrow, maja
grubos¢ mniejsza od 3 mikrometréw, a stosunek dlugosci widkna do jego grubosci nie jest
mniejszy niz 3:1. Ze wzgledu na to, ze widkna azbestu chryzotylowego sa tatwiej
zatrzymywane w goérnych partiach ukladu oddechowego oraz ze sa takze skuteczniegj
usuwane z pluc, niosag ze soba mniejsze ryzyko zdrowotne w poréwnaniu z widknami
azbestow amfibolowych, grozniejszymi dla cztowieka w kontakcie z azbestem.

Mimo istnienia normatywow higienicznych dla stezenia wtdkien azbestu w powietrzu
nie mozna okresli¢ dawki progowej pytu dla dziatania rakotworczego azbestu.

Narazenie zawodowe na pyl azbestowy moze by¢ przyczyna nastepujacych chorob
uktadu oddechowego:
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— pylica azbestowa (azbestoza),

— fagodne zmiany optucnowe,

— rak ptuc (najpowszechniejszy nowotwor ztosliwy, powodowany przez azbest),
— miegdzybtoniak optucnej i otrzewnej, nowotwory o wysokiej ztosliwosci.

Przy narazeniu na pyl azbestowy powstaty z pokry¢ dachowych, glownym skutkiem
zdrowotnym, ktory nalezy bra¢ pod uwage jest miedzybtoniak optucnej i otrzewnej. Przy
zwigkszonym poziomie ekspozycji na azbest, moze by¢ obserwowany rowniez wzrost ryzyka
zachorowalno$ci na raka pluc. Zakrojone na szerokg skal¢ badania przypadkow
miedzybtoniaka oraz trendow zapadalnosci, wykazaly zwiekszong ich czestos¢ w rejonach
kopaln i zaktadow przetworstwa azbestu oraz w miastach. Nowotwory te wykazuja stopniowy
przyrost, rocznie okoto 10%. Oficjalna statystyka w Polsce wykazuje okoto 120 przypadkéw
zgondw rocznie, z powodu miedzybtoniaka oplucne;.

W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadkow azbestozy phuc. Jest to
pylica pluc powstata wskutek wdychania kurzu zawierajacego drobiny azbestu. Biorac pod
uwage fakt, ze okres rozwoju nowotworéw zwigzanych z dzialaniem azbestu moze trwac
ponad 30 lat oraz niedostateczna wykrywalnos¢ choréb zwigzanych z narazeniem na azbest,
mozna przypuszczaé, ze czestos¢ rozpoznan bedzie w przysztosci wzrasta¢. Na przyktad we
Francji, gdzie badania prowadzi si¢ na wigksza skale, stwierdzono, ze nowotwodr optucnej
atakuje od 400 do 600 0s6b rocznie.

Dopuszczalne stezenie pytu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000
wlokien/m*® powietrza w pomiarach 24-godzinnych.

Przeprowadzone badania kontrolne srodowiskowych stezen wiokien azbestu w aglomeracjach
wielkomiejskich wykazaly najwyzsze, ponadnormatywne st¢zenia przy wezlach
komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i w Lodzi.

Efektem narazenia na azbest jest wzrost wystepowania zmian oplucnowych,
szczegblnie uwapnionych zmian optucnej oraz zwigkszone ryzyko migdzybtoniaka optucne;.
Nie ma w Polsce doktadnych danych dotyczacych liczby osob, w przesztosci narazonych
zawodowo, oraz w przesztosci i obecnie narazonych srodowiskowo. Nadal ma miejsce
pylenie — w coraz wiegkszym stopniu — z uszkodzonych powierzchni ptyt na dachach i
elewacjach budynkoéw. Nadal istnieje skazenie srodowiska pytem azbestu, pochodzacym z tak
zwanych ,,dzikich wysypisk odpadow” — szczegodlnie w lasach i odkrytych wyrobiskach.

W naszym rejonie najwigksze zagrozenie azbestem wystapilo w zakladach, ktore
wykorzystywaty azbest w produkcji. Byty to Lubelskie Zaktady Eternitu w Lublinie, Zaktad
Produkcji Plytek Cementowo-Azbestowych w Konskowoli oraz Rolnicza Spoétdzielnia
Produkcyjna w Parczewie. Pracownicy z tych zaktadow objeci sa programem badan
profilaktycznych i1 uprawnieni s3 do odpowiednich $wiadczen okreslonych w ustawie 0
zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest. Powotlane zostaty specjalne osrodki
przeprowadzajace badania profilaktyczne. Teren wojewodztwa lubelskiego przynalezy do
Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy w Lublinie. W ramach tego programu prowadzony
jest tzw. Centralny Rejestr Zawodowo Narazonych na Azbest, ktéry umozliwia
monitorowanie skutkow zdrowotnych 1 rozwoju zmian w uktadzie oddechowym.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze azbest o najdrobniejszych wtoknach szkodzi czlowiekowi
na uktad oddechowy wywotujgc choroby ptuc. Natomiast nie ma dowodow $wiadczacych o
tym, ze azbest spozyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Jest to stanowisko Panstwowego
Zaktadu Higieny z dnia 30.06.20007.
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2.3. Bezpieczne postepowanie z wyrobami i odpadami
zawierajacymi azbest

Metody bezpiecznego postepowania z azbestem i1 z wyrobami zawierajacymi azbest,
poczawszy od eksploatacji tych wyrobow poprzez usuwanie, transport 1 skladowanie,
okreslone sg poprzez obowigzujgce w Polsce przepisy prawne (patrz. rozdz. 3 - Akty Prawne)
M. in. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spol. z dnia 2 kwietnia 2004 r w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649 z pézna. zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow
zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i1 oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych
byty lub sg wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

— okresla ono obowigzki wykonawcy prac z azbestem, warunki bezpiecznego uzytkowania,
warunki przygotowania i transportu odpadu na sktadowisko. Okres§la rowniez oznakowanie
wyrobow zawierajacych azbest (Zalacznik nr 4)

Powazny niepokdj musi budzi¢ fakt, ze nieodpowiednie usuwanie z dachow, wyrobow

zawierajagcych azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy, zwieksza tylko zagrozenie
pylem azbestowym dla mieszkancow gminy.
Usunigcie tych zagrozen bedzie wymagato rzetelnej informacji o sposobie unieszkodliwiania
wyrobow zawierajacych azbest. Gtownym celem informowania o ryzyku jest dostarczenie
informacji o zagrozeniu osobom i spoteczno$ciom narazonym na szkodliwe dla zdrowia
czynniki $rodowiskowe zgodnie z zasadami wynikajagcymi z odpowiednich przepisow
prawnych. Uzyskane informacje stanowia podstawe¢ do opracowywania réznych wariantow
strategii zmniejszania ryzyka, ktore bgda brane pod uwage przy podejmowaniu decyzji
dotyczacych ich wdrazania.

Proces informowania i rzetelno$ci przekazywanej informacji zalezg zaré6wno od poziomu
merytorycznego, mozliwosci 1 umiejetno$ci oceny oszacowania ryzyka, jak i od polityki
informacyjnej, jaka prowadza media wspodlpracujace ze specjalistami oceniajagcymi
zagrozenie, itp.

2.3.1. Uzytkowanie wyrobow zawierajacych azbest

Bezpieczne uzytkowanie plyt azbestowo-cementowych (eternitu) uwarunkowane jest,
oprocz czynnika czasu uzytkowania, takze wlasciwym ich zabezpieczeniem. Znane sg dwie
metody zabezpieczania wyrobow z azbestem:

- Obudowanie innym bezpiecznym materiatem
- pokrycie powtoka farby olejnej lub Zywicznej,

Pierwsza metoda polega na odizolowaniu wyrobdéw zawierajacych azbest od otoczenia
poprzez obudowanie ich pyloszczelng przegroda wykonang np. ze sklejki lub plyt gipsowych.
Natomiast w drugiej metodzie stosuje si¢ pokrycie powierzchni tych wyrobow specjalnymi
substancjami impregnujgcymi uniemozliwiajacymi kruszenie si¢ azbestu lub btonotworczymi,
ktére tworza na powierzchni materialu warstwe uniemozliwiajaca odlamywanie si¢
zewngetrznych czastek wyrobu.

Nalezy nadmieni¢, ze czynnikiem negatywnie wplywajacym na obecny stan wyrobow
azbestowych (pokry¢ dachowych 1 elewacji) byt ich nieprawidtlowy montaz (dotyczy to
glownie terendw wiejskich), powodujacy pekanie ptyt oraz ich odksztatcanie. Dodatkowym
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czynnikiem jest nieprzestrzeganie termindw konserwacji, a nawet calkowity brak
konserwaciji.

Czas uzytkowania plyt azbestowo-cementowych (prawidlowo zalozonych i
zamontowanych, pomalowanych farbg akrylowa i konserwowanych co 5-7 lat) okreslony
zostal na 30 lat. W Polsce wiele wyrobow jest uzytkowanych srednio od 20 do 50 lat.

2.3.2. Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest

Najwicksze zagrozenie emisji szkodliwych dla zdrowia czlowieka witdkien

azbestowych stwarza proces usuwania wyroboOw zawierajacych azbest. Prace zwigzane z
usuwaniem azbestu musza by¢ prowadzone w taki sposob, aby wyeliminowac¢ lub
zminimalizowa¢ uwalnianie si¢ azbestu do $rodowiska, tak aby nie zostaty przekroczone
dopuszczalne wartosci stezen wiokien azbestowych w powietrzu. (najwyzsze dopuszczalne
stezenie wynosi 0,1 widkna/cm® Prace przy usuwaniu azbestu moga przeprowadzaé
przedsiebiorcy posiadajacy decyzje starosty na prowadzenie tego typu prac. Wymagania w
zakresie usuwania tych wyrobow okreslone zostaly szczegétowo w odpowiednich
rozporzadzeniach (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spol. z dnia
2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z pdzn. zm.). Prace przy
usuwaniu azbestu moga prowadzi¢ jedynie wykonawcy posiadajacy niezbedne wyposazenie
techniczne i odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Podczas prac majacych na celu
napraw¢ lub usunigcie wyrobow zawierajacych azbest wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych prac, odgrodzenia terenu prac
oraz zastosowania odpowiednich §rodkow technicznych w celu zmniejszenia emisji wtokien
azbestu. Istotne jest takze takie prowadzenie prac, aby wyroby azbestowe usuwane byly w
catosci, unikajac ich potamania. Przy wykonywaniu takich prac konieczne jest takze
stosowanie przez pracownikow odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu zabezpieczajacego
uktad oddechowy.
Ponadto w nowym rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania
1 oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajace azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) wprowadzono zapis umozliwiajacy pod
pewnymi warunkami pozostawienie rur azbestowo-cementowych wylaczonych z uzytkowania
pod ziemig oraz wykorzystywanie drog utwardzonych azbestem po zabezpieczeniu przed
emisjg azbestu.

2.3.3. Unieszkodliwianie odpadoéw zawierajacych azbest

Odpady zawierajace azbest, z uwagi na zakaz stosowania azbestu nie mogg by¢
poddawane odzyskowi czy innemu wykorzystaniu i musza by¢ w sposob bezpieczny dla
zdrowia ludzi oraz srodowiska unieszkodliwiane przez sktadowanie. Odpady azbestowe mogg
by¢ deponowane na sktadowiskach odpadow niebezpiecznych lub na wydzielonych czes$ciach
sktadowisk odpadéow innych niz niebezpieczne 1 obojetne albo na podziemnych
sktadowiskach odpadoéw niebezpiecznych. Zasady sktadowania tych odpadéw regulowane sg
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie szczegoétowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji 1 zamknigcia, jakim powinny odpowiadac
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poszczegolne typy sktadowisk odpaddéw, odpady pochodzace z budowy, remontu i demontazu
obicktow budowlanych oraz infrastruktury drogowej o kodach: 17 06 01* (materiaty
izolacyjne zawierajace azbest) i 17 06 05* (materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest) moga
by¢ deponowane na skladowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych
sktadowisk, przeznaczonych do wylacznego skladowania tych odpadéw, urzadzonych w
specjalnie wykonanych zaglebieniach terenu, ze $§cianami bocznymi zabezpieczonymi przed
osypywaniem. Sktadowanie odpadéw zawierajacych azbest powinno by¢ zakonczone na
poziomie 2 m ponizej poziomu terenu otoczenia, nast¢pnie nalezy sktadowisko wypehié
ziemig do poziomu terenu.

Nowa metodg unieszkodliwiania odpadéw  azbestowych jest termiczne
przeksztatcanie. Zgodnie z art. 38 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j. t. Dz. U.
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.) istnieje mozliwo$¢ unieszkodliwiania odpadow
zawierajacych azbest w urzadzeniach przewoznych zapewniajacych takie przeksztatcenie
wiokien azbestu, by nie stanowily zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Niestety do dnia
dzisiejszego nie wprowadzono aktow wykonawczych pozwalajacych na stosowanie tej
metody.

Obecnie na terenie wojewddztwa lubelskiego czynne sg sktadowiska przyjmujace odpady
zawierajgce azbest:

-- Sktadowisko w Poniatowej Wsi — juz prawie zapehione,

-- sktadowisko w Krasniku,

-- sktadowisko Srebrzyszcze k/ Chelma,

-- kwatera dla azbestu na sktadowisku komunalnym we Wtodawie.
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2.3.4. PROCEDURY dotyczace postepowania z wyrobami i odpadami
zawierajacymi azbest

Procedury dotyczace postgpowania z wyrobami i odpadami zwierajgcymi azbest zostaty ujete
w czterech grupach. Sg to:

Grupa I.

Grupa Il.

Grupa Ill.

Grupa IV.

Procedury obowiazujace wlascicieli i zarzadzajacych obiektami,
instalacjami i urzadzeniami zawierajacymi azbest lub wyroby zawierajace
azbest.

Procedura 1 — dotyczaca obowigzkow w czasie uzytkowania obiektow,
instalacji 1 urzadzen.

Procedura 2 — dotyczaca obowigzkow przy usuwaniu wyroboéw zawierajacych
azbest.

Procedury obowiazujace wykonawcow prac polegajacych na usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest — wytworcow odpadow niebezpiecznych.

Procedura 3 — dotyczaca postgpowania przy pracach przygotowawczych do
usunigcia wyrobow zawierajacych azbest.
Procedura 4 - dotyczaca prac polegajacych na usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest — wytwarzaniu odpaddéw niebezpiecznych, wraz z
oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Procedura obowiazujaca prowadzacych dzialalno$¢ w zakresie transportu
odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura 5 — dotyczaca przygotowania 1 transportu odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura obowiagzujaca zarzadzajacego skladowiskami odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura 6 — dotyczaca skladowania odpadow na sktadowisku
przeznaczonym do  wylacznego sktadowania odpadow zawierajacych azbest
lub innym, spetniajacym odpowiednie warunki techniczne.

2.3.5. Obowigzki witascicieli wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest,
oraz firm demontazowych i transportowych

Obowiazki wtascicieli 1 zarzadzajacych obiektami 1 instalacjami lub urzadzeniami
zawierajagcymi azbest lub wyrobami zawierajacymi azbest oraz firm zajmujacych sig
demontazem eternitu i transportem odpadow sa okreslone w rozporzadzeniach wymienionych
w pkt 3.1 Akty prawne- Ustawy i rozporzadzenia-
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-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 649 z pézn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byty lub sa wykorzystywane wyroby
zawierajace azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

Procedura 1 — dotyczaca obowiazkéw wlascicieli i zarzadcow w czasie uzytkowania
obiektow, instalacji i urzadzen.

Sporzadzenie ,,Oceny stanu
I mozliwosci bezpiecznego | Przeprowadzenie inwentaryzacji
uzytkowania wyrobow zawierajacych | wyrobow zawierajgcych azbest.
azbest”.
\ 4 l
Opracowanie corocznego planu Sporzadzenie informacji dla
kontroli jako$ci powietrza dla wojta/burmistrza/(corocznie)

pomieszczen zawierajacych azbest.

~ . \ . ~ 1 . . L.

Opracowanie instrukcji bezpiecznego Oznakowanie pomieszczen, gdzie
postepowania i uzytkowania —> znajduja si¢ urzadzenia lub
pomieszczenia z wyrobami instalacje z wyrobami
zawierajacymi azbest. zawierajacymi azbest.

l

Zaznaczenie na planach
sytuacyjnych terenu miejsc z
wyrobami zawierajgcymi azbest.

Zakres tej procedury obejmuje obowigzki i zasady postepowania wiascicieli budynkow,
budowli, instalacji lub urzadzen przemystowych, gdzie znajduja si¢ wyroby zawierajace
azbest. Dotyczy ona bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest.
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Wiasciciel lub zarzadca budynku obowigzany jest:

- Wykona¢ inwentaryzacj¢ wyrobow zawierajacych azbest

- Sporzadzi¢ informacje dla wdjta (corocznie)

- Oznakowac miejsca, gdzie znajduja si¢ wyroby zawierajace azbest

- Sporzadzi¢ oceng stanu i mozliwos$ci dalszego bezpiecznego uzytkowania wyrobow

- Opracowac corocznie plan kontroli jakosci powietrza dla pomieszczen z azbestem

- Opracowac instrukcje bezpiecznego postepowania i uzytkowania pomieszczen z azbestem
- Zaznaczy¢ na planie sytuacyjnym miejsca z wyrobami zawierajagcymi azbest

Whasciciel lub zarzadca budynku, gdzie znajdujg si¢ wyroby zawierajace azbest, jest
zobowigzany do sporzadzenia — w 1 egzemplarzu ,, Oceng stanu i mozliwo$ci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest” (Zalacznik nr 1). Wiasciciele lub zarzadcy,
ktorzy spehili ten obowigzek wczesniej — sporzadzaja nast¢pne ,,Oceny...” w terminach
wynikajacych z warunkoéw poprzedniej ,,Oceny...”, tzn.:
- po 5 latach, jezeli wyroby zawierajace azbest s w dobrym stanie technicznym
I nieuszkodzone.
- po 1 roku, jezeli przy poprzedniej ,,Ocenie...” ujawnione zostaly drobne — do 3 %
powierzchni wyrobow — uszkodzenia.
Wyroby, ktére posiadaty lub posiadaja duze i widoczne uszkodzenia, powinny zostac
bezzwlocznie usunigte.
Sporzadzong ,,Oceng...” wlasciciel zachowuje przy dokumentacji budynku do czasu
sporzadzenia nastepne;j.
Wriasciciel lub zarzadca budynku zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu
z natury) wyrobow zawierajacych azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny stuzy¢ do
sporzadzenia informacji dla wdjta gminy. Natomiast osoby prawne maja obowiazek sktadania
tych informacji do marszatka wojewodztwa. Wzor druku do sporzadzenia informacji stanowi:
(Zalacznik nr 2) — informacja o wyrobach zawierajacych azbest.
Informacje przedktada si¢ corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilo$ci
posiadanych wyroboéw zawierajacych azbest — co pozwoli na ocen¢ zagrozenia dla ludzi i
srodowiska w danym rejonie. Wilasdciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub
urzadzenia oraz terenu, gdzie wystepuja wyroby zawierajace azbest, ma ponadto obowigzki:
e Oznakowania pomieszczen, gdzie znajduja si¢ urzadzenia lub instalacje z wyrobami
zawierajacymi azbest — odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu
(Zalacznik nr 3)
e Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego
postepowania i uzytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierajgcymi azbest.
e Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajacymi azbest.

Ponadto, jezeli w budynku, budowli, instalacji lub urzadzeniu oraz na terenie znajduja si¢
wyroby zawierajagce azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m3 (tzw.
»miekkie”), lub jezeli wyroby zawierajg azbest krokidolit a takze jezeli te wyroby znajdujg si¢
w zamknietych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa duzej emisji azbestu do
srodowiska — wtlasciciel lub zarzadca powinien opracowaé plan kontroli jako$ci powietrza
(monitoringu), a jego wyniki uwzgledni¢ przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest.
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Procedura 2 — dotyczaca obowiazkow wlascicieli i zarzadcow przy usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest.

Podje¢cie decyzji o usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest.

\ 4

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia na
podstawie udokumentowanej informacji lub przez uprawnione
laboratorium. ( dotyczy wykonawcy)

\ 4

Zgloszenie whasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu
lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego — na 30 dni
przed rozpoczgciem prac zamiaru usuwania wyrobow
zawierajacych azbest — celem uzyskania pozwolenia na budowe
wraz z okreslonymi warunkami.

A 4

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Okreslenie
obowigzkow stron, rowniez w zakresie zabezpieczenia przed emisja
azbes'gu.

v

Poinformowanie mieszkancéw-uzytkownikow obiektu o usuwaniu
niebezpiecznych materiatow i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac swiadectwa czystosci powietrza po
wykonaniu robot oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Zakres tej procedury obejmuje okres od podjgcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu

wyrobow zawierajacych azbest, do zakonczenia tych robot i1 uzyskania stosownego

o$wiadczenia wykonawcy prac.

Wiasciciel lub zarzadca budynku zobowigzany jest do:

- Podjecia decyzji o konieczno$ci usunigcia wyrobow zawierajacych azbest

- Identyfikacji azbestu przez laboratorium dotyczy azbestu wewnatrz pomieszczen, analize

zleca wykonawca- na podstawie rozporzadzenia z 2 kwietnia 2004 .

(Dz.U. 22004 r. Nr 71, poz. 649, z pdzn. zm.)

- Zgloszenia wilasciwemu organowi architektoniczno- budowlanemu na 30 dni przed

rozpoczeciem prac, zamiaru usuwania wyrobow zawierajacych azbest lub zlozenie wniosku o

wydanie pozwolenia na budowe albo wniosku o wydanie pozwolenia na rozbidrke. Wniosek

powinien by¢ sporzadzony z uwzglednieniem przepisOw wynikajacych art. 31 ust. 3, pkt.2

oraz Art. 36 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy — Prawo budowlane (Zalgcznik nr 6).

- Dokonania wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy.

- Poinformowania mieszkancow lub uzytkownikéw obiektu o planowanym usuwaniu
materiatdbw niebezpiecznych i sposobach zabezpieczenia

- Uzyskania od wykonawcy prac §wiadectwa czysto$ci powietrza po usunigciu azbestu, a
umowe z wykonawcg 1 §wiadectwo czystos$ci powietrza przechowywac przez okres 5 lat

16



Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest — gmina Ostrowek, woj. lubelskie

Procedura 3 — dotyczaca postepowania przy pracach przygotowawczych do usunigcia
wyrobow zawierajacych azbest.

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
zawierajacymi azbest, (powyzej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego
zatwierdzenia przez marszatka wojewddztwa lub staroste

v

Opracowanie i przedtozenie wtasciwemu wojewodzie lub staroscie na 30
dni przed rozpoczgciem dziatalnosci powodujacej powstawanie odpadow
(ponizej 0,1 Mg/rok) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
aosnodarowania.

v

Przyjecie zlecenia-zawarcie
umowy na wykonanie prac
usuwania wyrobow
zawierajacych azbest, wraz z
0Czyszczaniem miejsca prac z

A\ 4

Okreslenie stanu srodowiska
przed przystapieniem do prac, w
tym strefy przysztych prac.

Przygotowanie dokumentow

azbestem > ewidencji odpadow
v v
Opracowanie planu prac R Opracowanie planu
" - bezpieczenstwa i ochrony

Przygotowanie miejsca i

wskazanie tymczasowego

sposobu magazynowania
odpadow

zdrowia (,,bi0z”)

A 4

Przeszkolenie pracownikow

A 4

Zawarcie porozumienia z
zarzadzajacym sktadowiskiem
odpowiednim dla odpadow
zawierajacych azbest

A 4

Przygotowanie rejestru
pracownikow narazonych na
dziatanie azbestu.

A 4

Skompletowanie wyposazenia
technicznego

\ 4

Organizacja zaplecza, w tym
socjalnego i bhp

v

Zawarcie umowy z laboratorium
0 prowadzenie monitoringu
powietrza

v

Skompletowanie srodkow
ochrony pracownikow
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Opis procedury

Zakres tej procedury obejmuje caloksztalt prac oraz postepowania dotyczacego
przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu Iub usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, jest zgodnie z definicja zawarta w art. 3 ust. 2 pkt 22 ustawy o
odpadach, ,,wytworca odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiorki, remontu obiektu, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw jest podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba, ze umowa o $wiadczeniu
ustugi stanowi inaczej”.

Z powyzszej definicji wynika, ze wytworcg odpaddw jest wykonawca prac polegajacych na
zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, a takze wilasciciel lub
zarzadzajacy, ktory we wlasnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania
wyrobow zawierajacych azbest i zleca do wykonania tylko cze$¢ robot. W takim przypadku
na nim tez spoczywaé beda wszystkie obowiazki wynikajace z przepisow 1 procedur
postgpowania z odpadami niebezpiecznymi zawierajacymi azbest. Wytwoérce odpadow
obowigzuje postepowanie okreslone przepisami ustawy o odpadach, z podZniejszymi
zmianami. Podstawowa czynnoscig dla przedsigbiorcy, ktory zamierza podjaé dziatalnos¢ w
zakresie wytwarzania odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest, w ilosci powyzej 100
kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i
zawierajagcymi azbest 1 uzyskanie jego zatwierdzenia przez wlasciwego, ze wzgledu na
miejsce wytwarzania odpadow niebezpiecznych, marszatka wojewddztwa lub staroste.
Marszatek wojewddztwa zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, a starosta dla pozostatych
przedsigwzieé¢. (Ustawa o odpadach art. 19)

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dotgczony do wniosku o wydanej decyzji
zatwierdzajacej, powinien zawierac:

- wyszczegoblnienie rodzajow odpadoéw niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania,

a w przypadku gdy okreslenie rodzaju nie jest wystarczajace do ustalenia zagrozen, jakie

moga powodowac¢ odpady niebezpieczne, wlasciwy organ moze wezwa¢ wnioskodawce

do podania sktadu chemicznego 1 wtasciwosci odpadow.

- okreslenia ilosci odpadow niebezpiecznych poszczegoélnych rodzajow przewidzianych

do wytworzenia w ciggu roku.

- informacj¢ wskazujagca na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadow

niebezpiecznych lub ograniczenia ilosci odpaddéw i ich negatywnego oddzialywania na

srodowisko.

- szczegblowy opis sposobdw gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania,

transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadow.

- okreslenie czasu prowadzenia dzialalno$ci zwigzanej z wytwarzaniem odpadow.
Wytworca odpaddéw (wytwarzajacy rocznie do 0,1 Mg odpaddéw niebezpiecznych) na 30 dni
przed rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej powstawanie odpadow opracowuje 1 sktada
wlasciwemu marszatkowi wojewodztw lub staro$cie — informacje, w 3-ch egzemplarzach, o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania ( art. 24. ust. 1 ustawy o odpadach).
Informacja powinna zawierac:

e wyszczegblnienie rodzajow odpadow przewidzianych do wytwarzania, a w
przypadku, gdy okreSlenie rodzaju nie jest wystarczajace, do ustalenia
zagrozen, jakie te odpady moga powodowac, wlasciwy organ moze wezwac
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wnioskodawce do podania podstawowego sktadu chemicznego 1 wlasciwosci
odpadow,

e okreslenie ilosci odpaddéw poszczegdlnych rodzajow przewidzianych do
wytwarzania w ciggu roku,

e informacj¢ wskazujaca na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub
ograniczania ilo$ci odpadow i ich negatywnego oddzialywania na §rodowisko,

e szczegOlowy opis sposobow gospodarowania odpadami z uwzglednieniem
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadow,

e wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadow

Do rozpoczecia dziatalnosci powodujacej powstawanie odpadéw mozna przystapic, jezeli
organ wilasciwy do przyjecia informacji, w terminie 30 dni od dnia zlozenia informacji nie
whniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytworca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw. Posiadacz odpadéw moze je
przekazywaé wylacznie podmiotom, ktére uzyskaty zatwierdzenie wiasciwego organu na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami, chyba, ze dziatalno$¢ taka
wymaga zezwolenia.
Po dopetieniu obowiazkéw wynikajacych z ogolnych zasad postgpowania wykonawca prac
uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia
lub usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, wraz z oczyszczaniem migjsca prac z azbestem.
Dla prawidlowego zawarcia umowy, jak wyzej, koniecznym jest okreslenie stanu srodowiska
przed przystapieniem do prac, w tym strefy przysztych prac. Pozwoli to na okreslenie stopnia
narazenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidlowe przygotowanie planu prac.
Plan pracy powinien by¢ sporzadzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierac:

e okreslenie stanu $rodowiska przed przystgpieniem do prac, w tym strefy przysztych
prac,
okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia,
aktualng ,,Oceng stanu...”
przewidywang ilos¢ wytwarzanych odpadow do usunigcia,
ustalenie odpowiednich sposobdéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest,
okreslenie rodzajow 1 metod pracy,
okreslenie sposobow eliminowania lub ograniczenia uwalniania si¢ pylu azbestu do
powietrza.

Nastepnie powinien zosta¢ opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obejmujacy
m.in.

e informacje dotyczaca przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajaca skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsca 1 czas
wystgpienia, w tym oceng ryzyka dla zdrowia

e informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

¢ informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

a/ okre$lenia zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b/ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi,
przez wyznaczone w tym celu osoby.
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e Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

e Wskazanie  $rodkow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Pracodawca ma obowiazek zapoznania pracownikéw lub ich przedstawicieli z planem prac,
szczegoblnie dotyczacego bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

Wykonawca prac ma obowigzek przeszkolenia wszystkich 0oséb pozostajagcych w kontakcie z
azbestem, pracownikow bezposrednio zatrudnionych, kierujacych i nadzorujacych prace — w
zakresie ryzyka dla zdrowia oraz bezpiecznych metod pracy z wyrobami zawierajagcymi
azbest 1 ich odpadami a takze bezpieczenstwa 1 higieny takich prac. Szkolenie powinno by¢
przeprowadzone zgodnie z przepisami, przez upowazniong do takiej dziatalnosci instytucje i
potwierdzone odpowiednim $wiadectwem lub zaswiadczeniem.

Skompletowanie srodkéw ochrony pracownikow tj. odpowiednich ubran roboczych w takiej
ilosci, aby zabezpieczy¢ pracownikow przez caty czas trwania robot i oczyszczania terenu po
tych robotach.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia rozpoczecia prac usuwania wyrobow
zawierajacych azbest do wlasciwego organu nadzoru budowlanego, okregowego inspektora
pracy oraz wojewddzkiego inspektora sanitarnego. Szczegdétowe wymagania dotyczace
informacji dla Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego okreslone zostaly w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow, czynnikéw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy
(Dz.U. z 2004 r. Nr 280, poz. 2771).

Pracodawca bedacy wytwoérca odpadow niebezpiecznych, zawierajacych azbest zobowigzany
jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracownikow narazonych na
dziatanie azbestu.

Wazng sprawg jest przygotowanie miejsca 1 sposobu tymczasowego magazynowania
odpadow niebezpiecznych na placu budowy — po ich demontazu a jeszcze przed transportem
na sktadowisko. Miejsce takie powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
niepowotanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o tresci: ,,Uwaga! Zagrozenie
azbestem!”, ,,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Dla prawidlowosci obrotu odpadami niebezpiecznymi wytworca odpadéw przygotowuje
wlasciwe dokumenty, ktorymi sa:

e Karta ewidencji odpadu  (Zalacznik nr 4)

e Karta przekazania odpadu (Zalacznik nr 5)

Celem zapewnienia sktadowania odpaddéw niebezpiecznych powstalych po usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest, wytworca odpadow powinien przed przeprowadzeniem robot,
zawrze¢ porozumienie z zarzadzajacym skladowiskiem odpowiednim dla odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest. W celu prawidlowego przygotowania robot duze
znaczenie ma odpowiednie skompletowanie wyposazenia technicznego, w tym narzedzi
recznych i wolnoobrotowych narzgdzi mechanicznych, urzadzen wentylacyjnych, odkurzacza
przemystowego oraz podstawowego sprzetu przeciwpozarowego. Na tym etapie wazne jest,
aby zabezpieczy¢ techniczne $rodki zapobiegajace emisji azbestu w miejscu pracy oraz
srodowisku — w zaleznos$ci od okre$lenia stanu srodowiska, dokonanego przed przystapieniem
do wykonywania prac.

Jezeli usuwane sa wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m®, lub inne mocno
uszkodzone, a takze zawierajace krokidolit oraz wyroby znajdujace si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych — niezbgdne jest zawarcie umowy z laboratorium upowaznionym do
prowadzenia monitoringu powietrza. Duze znaczenie ma rdéwniez przygotowanie i
organizacja zaplecza budowy, w tym cze$ci socjalnej, obejmujace;j:
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e Urzadzenia sanitarno-higieniczne, z mozliwo$cig umycia si¢ i natrysku po pracy w
kontakcie z azbestem,

e Pomieszczenia na szatnie czyste i brudne,

e Pomieszczenia dla spozywania positkow oraz regeneracji.
W planie prac — w zaleznosci od wielkosci lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub
urzadzenia, a rowniez terenu, gdzie prowadzone bedg prace zabezpieczenia lub usuwania
wyrobow zawierajacych azbest — a takze wystepujacego stopnia narazenia na azbest — moga
zosta¢ okreslone roéwniez inne niezbedne wymagania.

Procedura 4 — dotyczaca prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest
— wytwarzaniu odpadow niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu)
instalacji.

Zabezpieczenie Izolowanie miejsc pracy
obiektu i terenu prac

A 4

Demontaz. Wytwarzanie odpadéw zawierajacych
azbest

A 4

Pakowanie odpadow Oznakowanie odpadoéw

A 4

Wystawienie dokumentow ewidencyjnych odpadow

A 4 A 4

Karta ewidencji Karta przekazania
odpadu odpadow

A 4

Przygotowanie odpadéw do odbioru

A 4

Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robot z
pozostato$ci azbestu

A 4
Przedstawienie dokumentu stwierdzajacego
prawidtowo$¢ wykonania prac i oczyszczenia z azbestu
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Procedura obowigzujagca wykonawcoOw prac polegajacych na usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest — wytworcoOw odpadow niebezpiecznych.

Wykonawca ww. prac zobowigzany jest do:

- Zabezpieczenia obiektu i terenu prac

- Izolowania miejsca pracy

- Demontaz - wytwarzanie odpadéw zawierajacych azbest

- Pakowania odpadéw

- Oznakowania odpadow

- Wystawienia dokumentéw ewidencyjnych odpadow
-karty ewidencji odpadu (Zalacznik nr 4)
-karty przekazania odpadu (Zalacznik nr 5)

- Przygotowania odpadow do zatadunku

- Oczyszczenia terenu robot z pozostatosci azbestu

Przed przystagpieniem do usuwania wyrobow zawierajacych azbest nalezy takze
odpowiednio przygotowa¢ miejsce prowadzenia prac. Nalezy zabezpieczy¢ sam obiekt,
bedacy miejscem wykonywania przedmiotowych prac jak i teren wokoét niego. Ogrodzenie
terenu powinno nastegpowaé¢ z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktow
komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich oston. Teren prac nalezy
ogrodzi¢ poprzez znakowanie tasmami ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym i
umieszczenia tablic ostrzegawczych ,,Uwaga! Zagrozenie azbestem” badz ,,Uwaga!
Zagrozenie azbestem krokidolitem!” badz . ,,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.
Przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny zastaniajace fasade
obiektu, az do gruntu, a wewnatrz kurtyny wylozony dodatkowa folia, aby po kazdej zmianie
mozna bylo go tatwo oczysci¢. Ogdlne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest zostaty podane w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkoéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 nr 71 poz. 649 z
p6zn. zm.) w ktérym okreslono nastepujace wymagania techniczne:

-tam, gdzie jest to mozliwe stosowanie demontazu calych wyrobow (plyt, rur, ksztattek), bez
ich uszkadzania czy kruszenia,

-stosowanie do odspajania wyrobow trwale zwigzanych z podtozem narzg¢dzi recznych lub
wolnoobrotowych narzgdzi mechanicznych, wyposazonych w odciaggi miejscowe,

-nawilzenie woda wyrobow zawierajagcych azbest przed przystapieniem do usuwania i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

-w przypadku wystepowania stezen pyhu azbestu przekraczajacych dopuszczalne wartosci dla
miejsca pracy prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza,

-po kazdej zmianie roboczej skladowanie szczelnie opakowanych odpadow zawierajacych
azbest w miejscu ich tymczasowego magazynowania,

-codzienne staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokol, drog wewnetrznych oraz maszyn
i urzadzen — z wykorzystaniem podci$nieniowego sprzetu odkurzajacego (niedopuszczalne
jest zamiatanie na sucho czy uzywanie spr¢zonego powietrza).

Rygory te ulegaja zaostrzeniu jezeli prace prowadzone sg z wyrobami azbestowo

cementowymi, ktorych gesto$¢ objetosciowa wynosi mniej niz 1000 kg/m3 lub gdy wyrdb
zawiera krokidolit, a takze przy widocznych uszkodzeniach i zniszczeniach powierzchni
wyrobow zawierajacych azbest.
Po zakonczeniu w/w prac na ich wykonawcy cigzy obowigzek prawidlowego oczyszczenia
strefy prac i otoczenia z pozostatosci azbestu. Oczyszczenie powinno nastapi¢ przez
zastosowanie urzadzen filtracyjno-wentylacyjnych z wysokoskutecznym filtrem lub na
mokro.
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Nastepnie wykonawca przedstawia wlascicielowi badz zarzadcy obiektu, bedacego
przedmiotem prac, o$wiadczenie stwierdzajgce rzetelnos¢ ich wykonania i oczyszczenia Z
azbestu. Jezeli prace prowadzone sa z wyrobami azbestowo-cementowymi, ktorych gestosé
objetosciowa wynosita mniej niz 1000 kg/m3 lub gdy wyrdb zawierat krokidolit, lub prace
byly prowadzone w pomieszczeniu zamknigtym wykonawca prac ma obowigzek
przedstawienia wynikOw pomiardw powietrza przeprowadzonych przez uprawnione
laboratorium badz instytucje.

Wszystkie powyzej opisane procedury postepowania z wyrobami i odpadami zawierajacymi
azbest maja na celu eliminacje badz przynajmniej minimalizacje ryzyka zwigzanego z emisja
wiokien azbestu do otoczenia.

Procedura 5 — dotyczaca przygotowania i transportu odpadow niebezpiecznych
zawierajacych azbest.

Uzyskanie od starosty wtasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby
zezwolenia na prowadzenie dziatalnos$ci w zakresie transportu odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest

Odbior odpadoéw zawierajacych Karta przekazania odpadu
azbest od poprzedniego
posiadacza v

Sprawdzenie prawidtowosci 1
szczelnos$ci opakowania
v
Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadoéw niebezpiecznych
v
Czyszczenie skrzyni pojazdu, wylozenie odpowiednig folig
v
Przygotowanie dokumentoéw

A 4 A 4
Dowdd rejestracyjny pojazdu Dokument przewozowy z
opisem przewozonych
towarow niebezpiecznych

A 4

Swiadectwo dopuszczenia v
pojazdu do przewgzu drogowego Karta przekazania odpadu
Zaéwiadcze&ie ADR z

przeszkolenia kierowcow
pojazdow przewozacych towary
niebezpigczne
A 4
Zatadunek odpaddéw w pakietach Zabezpieczenie tadunku przed
foliowych przesuwaniem

|

A 4
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Oznakowanie pojazdu zgodnie z umowag ADR

A 4

Transport odpadéw na Przekazanie odpadéw na
sktadowisko przeznaczonedo  |__| sktadowisko odpadow — Karta
sktadowania odpadow przekazania odpadu
zawierajacych azbest

Procedura ta obowigzuje prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Prowadzacy ww. dziatalno$¢ obowigzany jest do:

- Uzyskania od starosty zezwolenia na transport odpadow niebezpiecznych zawierajacych
azbest

- Odbioru odpadéw z azbestem od posiadacza z demontazu ( karta przekazania odpadu)

- Sprawdzenia prawidlowosci i szczelno$ci opakowania

- Przygotowania pojazdu do przewozu odpaddéw niebezpiecznych, przez:

- oczyszczenie skrzyni pojazdu , wylozenie folig, oznakowanie ADR,

- przygotowanie dokumentow pojazdu: dowdd rejestracyjny, $wiadectwo
dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego materialdéw niebezpiecznych, za§wiadczenie
ADR z przeszkolenia kierowcoéw przewozacych materiaty niebezpieczne.

- Zatadunku odpadéw w pakietach foliowych i zabezpieczenie przed przesuwaniem
- Transportu odpadéw na sktadowisko azbestu ( karta przekazania odpadu)

Zgodnie z rozporzgqdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spol. z dnia 2
kwietnia 2004 r w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71 poz. 649) transport wyroboéw i odpadow
zawierajacych azbest, dla ktorych przepisy o transporcie towarow niebezpiecznych nie
ustalajg szczegdlnych warunkoéw przewozowych, nalezy wykonac¢ w sposob uniemozliwiajacy
emisje azbestu do srodowiska, w szczegolInosci przez:

- szczelne opakowanie w foli¢ polietylenowa 0 grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm

wyrobow i odpadow o gestosci objetosciowej rownej lub wiekszej niz 1000 kg/m3;

- zestalenie przy uzyciu cementu, a nastgpnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w

foli¢ polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpadow zawierajacych

azbest 0 gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m3;

- szczelne opakowanie odpadéow pozostajacych w kontakcie z azbestem i

zakwalifikowanych jako odpady o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m3 w

worki z folii polietylenowej 0 grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastgpnie

umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknigcie;

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawierajacych azbest w trakcie ich

przygotowywania do transportu;

- oznakowanie opakowan zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia;

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach

zabezpieczonych przed dostgpem 0sob niepowotanych.
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Procedura 6 — dotyczaca skladowania odpadéw na skladowisku przeznaczonym do
wylacznego skladowania odpadow zawierajacych azbest lub innym, spelniajacym
odpowiednie warunki techniczne.

Przyjecie partii odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest na
sktadowisko

A 4 A 4

Pobranie optaty za korzystanie
Potwierdzenie odbioru na ze $rodowiska — odprowadzenie

,,Karcie przekazania odpadu” optaty na rachunek wlasciwego

urzedu marszatkowskiego

A 4

Sktadowanie odpadow zgodnie

z przepisami dotyczacymi Przeszkolenie pracownikow w

odpadow niebezpiecznych zakresie bezpiecznych metod

zawierajacych azbest oraz postepowania z odpadami
zatwierdzong instrukcja zawierajacymi azbest

eksploatacji sktadowiska

A 4

Sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilo$ci
odpadow

Procedura obowigzujgca zarzadzajacego sktadowiskiem odpaddéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest.

Zarzadzajacy ww. sktadowiskiem zobowigzany jest do:

- Przyjecia na sktadowisko odpadow zawierajacych azbest

- Potwierdzenia odbioru na karcie przekazania odpadu

- Pobrania optaty za korzystanie ze srodowiska i przekazanie optaty na rachunek urzedu
marszatkowskiego

- Sktadowania odpadow zgodnie z przepisami dotyczacymi odpadow niebezpiecznych
zawierajacych azbest oraz zatwierdzong instrukcja eksploatacji sktadowiska

- Sporzadzania zbiorczego zestawienia ilosci sktadowanych odpadow z azbestem
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3. Akty prawne w zakresie uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest

Regulacje prawne dotyczace m.in. usuwania wyroboéw zawierajagcych azbest z
obiektéw budowlanych, poczawszy od realizacji obowigzku dokonania przegladu
technicznego tych wyrobow do momentu zdeponowania wytworzonych odpadéw na
sktadowisku, zamieszczone zostaly w aktach prawnych.

Obecnie w Polsce obowigzuje szereg przepisdOw dotyczacych problematyki azbestu.
Biorgc pod uwage przedmiot niniejszego opracowania ponizej wymieniono najwazniejsze
ustawy 1 rozporzadzenia dotyczace uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

3.1. Ustawy i rozporzadzenia

USTAWY

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz.U.2004.3.20. z p6zn. zm.). Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju
azbestu, wyrobow zawierajagcych azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami
zawierajacymi azbest.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
tekst jednolity). Art. 29 ust. 2. pkt. 1 ustawy stanowi, ze pozwolenia na budowe nie
wymaga wykonywanie remontow istniejacych obiektow budowlanych. W art. 30 ust.
1, pkt 2 naktada jednak obowigzek zgloszenia do Wydz. Architektury o zamiarze
remontu dachu. Druk potrzebny do zgloszenia wraz z o§wiadczeniem o posiadanym
prawie do dziatki zamieszczono jako (zalacznik nr 6)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, tekst jednolity. z p6zn. zm.). Ustawa ta wprowadzita m.in. obowiazek
sktadania przez wojtow, burmistrzow, a takze osoby prawne stosownych informacji o
rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajacych szczeg6lne
zagrozenie dla srodowiska (w tym réwniez azbest)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,
tekst jednolity z p6zn. zm.). Ustawa ta wprowadzita m.in. obowigzek uzyskania przez
wytworce odpadéw niebezpiecznych (wykonawce prac usuwania wyrobow
zawierajacych azbest) zatwierdzenia — przez wlasciwego staroste — programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierajacymi azbest)

5. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardw
niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671, z pdzn. zm.).

ROZPORZADZENIA

1. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. —w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadow zawierajacych
azbest na liScie odpadow niebezpiecznych w wymienionych ponizej grupach i podgrupach
z odpowiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierajace azbest,

- 10 13 09* - odpady zawierajace azbest z produkcji elementéw cementowo-azbestowych,
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- 15 01 11* - opakowania z metali zawierajacych niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wlgcznie z pustymi pojemnikami
ci$nieniowymi,

-16 01 11* - oktadziny hamulcowe zawierajace azbest,

- 16 02 12* - zuzyte urzadzenia zawierajace wolny azbest,

- 17 06 01* - materiaty izolacyjne zawierajgce azbest,

- 17 06 05* - materialy konstrukcyjne zawierajace azbest.

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
rodzajow odpadow, ktore mogq by¢ sktadowane w sposéb nieselektywny (Dz. U. z 2002 r.
Nr 191, poz. 1595). W sposéb nieselektywny moga by¢ sktadowane  odpady
0 nastepujacych kodach:

- 17 06 01* - materiaty izolacyjne zawierajace azbest

- 17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

Odpady te moga by¢ skladowane wspoélnie, na tym samym sktadowisku odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest. Nie mozna natomiast miesza¢ tych odpadow i
sktadowa¢ z innymi odpadami niebezpiecznymi.

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833, z pézn. zm.) okresla najwyzsze
dopuszczalne stg¢zenia w Srodowisku pracy pylow zawierajacych azbest:

a). pyly zawierajace azbest chryzotylowy oraz pyly zawierajace azbest chryzotylowy
i inne mineraty widkniste oraz pyly zawierajace inne mineralty wiokniste, z wyjatkiem
krokidolitu

- pyt catkowity — 1,0 mg/ m?® - wtokna respirabilne — 0,2 wiokien w cm®
b). pyty zawierajace krokidolit
- pyt catkowity — 0,5 mg/ m?® - wiokna respirabilne — 0,2 wiokien w cm®

Dla wyjasnienia: pyl respirabilny to zbior czasteczek statych tak matych, ze zawieszone w
powietrzu przechodza przez selektor wstepny. Natomiast wtokna respirabilne to rowniez
zawieszone w powietrzu  mate wildkienka azbestu o dlugosci powyzej 5 um
I maksymalnej $rednicy ponizej 3 um. To te pyly i widkna azbestu, niewidoczne lecz
znajdujace si¢ w powietrzu, wdychane do pluc osadzaja si¢ tam 1 stanowig najwicksze
zagrozenie dla zdrowia cztowieka.

4. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) okresla
limity stezenia azbestu w powietrzu. Wartosci odniesienia dla azbestu wynosza
odpowiednio:

-dla 1 godziny — 2 350 widkien/m®

-dla roku kalendarzowego — 250 wi6kien/m®.

5 Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych  wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia,
Jjakim powinny odpowiadaé poszczegolne typy sktadowisk odpadow ( Dz. U. z 2003 r. Nr
61, poz. 549 z pozn. zm.).Okresla m.in. wymagania dotyczace sktadowania odpadow
zawierajacych azbest.
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6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) okresla zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi.

7 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktorych byly lub sqg wykorzystywane wyroby
zawierajqce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31 ) Rozporzadzenie wprowadza
obowigzek inwentaryzacji przez wiasciciela lub zarzadzajacego (osobg¢ fizyczng) miejsc,
gdzie byl lub jest wykorzystywany azbest — oraz skladania corocznie stosownych
informacji do wlasciwego wojta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne
sktadajg sprawozdania do marszatka wojewodztwa. Zalagcza nowy wzoér ,, Informacji o
wyrobach zawierajacych azbest” uzywany do sporzadzania inwentaryzacji u o0sob
fizycznych. Rozporzadzenie okre§la termin usunig¢cia azbestu z terenu Polski na 31
grudnia 2032r. Wprowadza mozliwos¢ pozostawienia nieczynnych rur azbestowo-
cementowych pod ziemia oraz dalszego uzytkowania drog utwardzonych wyrobami
azbestowymi ktore zostaty zabezpieczone.

8 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spof. z dnia 2 kwietnia 2004 r
W sprawie Sposobow i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 1. Nr 71, poz. 649, z pdzn. zm.) naktada na wiascicieli
lub zarzadcow obiektow, urzadzen budowlanych, instalacji przemystowych lub innych
miejsc zawierajacych azbest - obowigzek okresowej kontroli stanu tych wyroboéw oraz
sporzadzenia oceny stanu i mozliwosci uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest
zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia (Ocena stanu i mozliwos$ci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest). W/w podmioty przechowuja 1 egz. oceny
(tacznie ze stosowng dokumentacjg) .NOWY DRUK OCENY - zmiana z dnia 5 sierpnia
2010r.—ponizej jako poz. 15)

9. Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,
preparatow, czynnikow lub procesow technologicznych o dzialaniu rakotworczym lub
mutagennym w Srodowisku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 280, poz. 2771 ze zm.).
Rozporzadzenie okresla m.in. obowigzki pracodawcy przy prowadzeniu prac w kontakcie
ze szkodliwymi substancjami (w tym z azbestem).

10. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie optat za
korzystanie ze srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217),. Rozporzadzenie okresla
jednostkowe stawki optat za umieszczenie odpadow na sktadowisku:

- 17 06 05* - materialy konstrukcyjne zawierajace azbest 0 zl/Mg

Rozporzadzenie to weszto w zycie z dniem 1.01.2009 r. i odtad nie ponosi si¢ oplat
za korzystanie ze $rodowiska za skladowanie ptyt z eternitu. Nalezy jednak pamietac,
ze administrator sktadowiska przeznaczonego dla odpadéw zawierajacych azbest pobiera
optate w wysokosci okoto 250 zt/Mg za ustuge jego utylizacji

11. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan
| pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr
33, poz. 166) Rozporzadzenie okresla m.in. obowigzki wykonywania badan wlasciwych
dla prowadzenia prac z czynnikami szkodliwymi (w tym w § 6 —o azbescie).
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12. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r.

w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolemia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyroboéw (Dz. U. z 2005 r.Nr 216, poz. 1824).

13. Uchwata Rady Ministrow z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwgq ,, Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 .
(M. P. z 2009 r. nr 50 poz. 735) - tekst PROGRAMU opublikowany jest w internecie na
stronach Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl/Gospodarka/Azbest/Program)
zmieniona Uchwalg z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwatly w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwgq ,, Program Oczyszczania Kraju z
Azbestu na lata 2009-2032 . (M. P. z 2010 r. Nr 33 poz. 481)

14. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedktadania marszatkowi wojewddztwa informacji o wystegpowaniu  substancji
stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. z 2009 r.Nr 124, poz.1033)
okresla termin oraz forme sktadania informacji o rodzaju, ilo$ci i miejscach wystepowania
substancji stwarzajacych szczego6lne zagrozenie dla sSrodowiska.

15. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2010.Nr 162, poz.1089) okresla nowe
obowigzki wiascicieli wyroboéw zawierajacych azbest ( ocen¢ stanu sporzadza si¢ w
jednym egzemplarzu i juz nie przekazuje si¢ informacji do nadzoru budowlanego)oraz w
zalaczniku podaje nowa tabele punktowa oceny stanu i mozliwo$ci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest ( nawet ponad 120 pkt).

16. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. z 2010r.Nr 249,
poz.1673). okresla nowe wzory karty ewidencji odpadow i karty przekazania odpadow
(Zalaczniki nr 4 i nr 5)

3.2. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 czerwca 1997 r uchwalit ustaweg o zakazie
stosowania wyrobow zawierajacych azbest. Jednocze$nie Sejm przyjat Rezolucje w sprawie
opracowania programu wycofywania azbestu z gospodarki. Rada Ministréw Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. przyjeta ,,Program usuwania azbestu i wyrobow
zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski” Okres usunigcia wyrobow
azbestowych na terytorium Polski okreslono do roku 2032. Obecnie wyzej wymieniony
,Program ,, stracit swg moc prawna, a w jego miejsce Rada Ministrow Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r. przyjeta w drodze uchwaty nowy ,,Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu”(POKzA)

Opracowanie programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest to jedno z
podstawowych zadan samorzadu gminnego. Usuwanie wyrobOw zawierajgcych azbest
stanowi w ostatnich latach priorytet w walce z odpadami niebezpiecznymi ze wzgledu na
zagrozenie zdrowia ludzi i ochrong¢ Srodowiska.
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Niniejszy ,,Program...” opracowano mi¢dzy innymi na podstawie ,,Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu” i "Programu usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest dla
terenu wojewodztwa lubelskiego". Cele i zadania okreslone w dokumentach wyzszego rzedu
sg zbiezne z celami zadaniami zaktadanymi w programie gminnym.

Gminny program odnosi si¢ rowniez do ,,Gminnego planu gospodarki odpadami” w
temacie dotyczacym odpadow niebezpiecznych i wydatnie rozszerza tre$¢ pkt. 4.5.1.(na
stronie 82) o problematyke utylizacji odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest.

3.3. Zadania samorzadu gminnego w zakresie usuwania azbestu.

Zgodnie z zapisami krajowego i wojewddzkiego programu usuwania azbestu zadania
samorzadow lokalnych sg nastepujace:

Do zadan wojtéw 1 burmistrzéw nalezy:

- przygotowywanie wykazow obiektow zawierajacych azbest (inwentaryzacja), oraz
rejondéw wystepujacego narazenia na ekspozycj¢ azbestu na podstawie arkuszy ocen
wypetnionych przez wtascicieli obiektow(stopien pilnosci);

- przygotowanie rocznych sprawozdan finansowych z realizacji zadan ,,Programu..” -
- opracowanie gminnych programéw usuwania azbestu z terenu gminy, i ich
aktualizacja,

- wspotpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczacych
zagrozen powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem;

- mobilizowanie wiascicieli nieruchomos$ci do wypetniania obowigzkow zwigzanych z
bezpiecznym usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest,

- organizacja usuwania azbestu z terenu gminy,

- wspolpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja
nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska)

Do zadan rad gmin nalezy:
- przyjmowanie rocznych sprawozdan finansowych organu wykonawczego gminy z
realizacji zadan ,,Programu..”

Powyzsze zadania zostaty uwzglednione w programie gminnym.

4. Aktualny stan gospodarowania wyrobami i odpadami
zawierajacymi azbest ( Diagnoza stanu).

Na terenie gminy Biatopole wystepuja wyroby zawierajace azbest w postaci pokry¢
dachowych na budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych.
Sa to ptyty azbestowo-cementowe zwane eternitem. Wystepuja ptyty faliste oraz ptyty
ptaskie. Nazwa wyrobu zawierajacego azbest to:
- kod - 17 06 05* - materialy konstrukcyjne zawierajace azbest. czyli:
- Ptyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa
- Plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie

Rury azbestowo-cementowe do wodociagu na trenie gminy nie wystepuja.
Nie zinwentaryzowano innych wyrobow zawierajacych azbest.
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4.1. Inwentaryzacja wyrobow zawierajagcych azbest ( Rodzaj, stan, ilosé
i miejsca wystepowania )

Gmina wykonala inwentaryzacj¢ wyroboéw zawierajacych azbest znajdujacych si¢ na
terenie nieruchomosci nalezacych do 0sob fizycznych na catym administrowanym terenie.
Wyniki inwentaryzacji zawarte sg w postaci tabeli usystematyzowanej wedlug miejscowosci.

Inwentaryzacje przeprowadzit stazysta za pomocg sottyséw poszczegdlnych wsi.
Gmina sktada si¢ z 13 sotectw, inwentaryzacje¢ przeprowadzono w kazdej miejscowosci
0so0bno. Na terenie wsi okreslono miejsce wystgpowania wyrobu zawierajgcego azbest
poprzez podanie numeru posesji, na ktorej si¢ on znajduje.

Zinwentaryzowano pokrycia dachowe z eternitu na budynkach mieszkalnych, na
budynkach inwentarskich, na budynkach i obiektach gospodarczych, lecz nie opisywano tego
faktu.

Kazdy budynek zostat zinwentaryzowany oddzielnie, a nast¢pnie zsumowano taczna
powierzchnie pokry¢ dachowych znajdujacych sie¢ na danej posesji.

Oznaczono rodzaj ptyt azbestowo-cementowych z podziatem na eternit z ptyt ptaskich
i eternit z ptyt o ksztalcie falistym.

Sposob wykonania inwentaryzacji — praca w terenie na przygotowanym formularzu.
Jednak inwentaryzacja wymaga w kolejnych latach dalszej pracy i1 usci§lenia wynikow
pomiaréw, inwentaryzacja wymaga aktualizacji.

Zbiorcze wyniki inwentaryzacji w gminie przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

Tabelanr 1
INWENTARYZACJA w gminie Bialopole ( na dzien 31.12.2010r.)

[lo§¢ wyrobodw
Nazwa miejscowosci zawierajacych azbest
(m*)
Biatopole 46382
Busno 20760
Busieniec 490
Grobelki 3397
Horeszkowice 12184
Kicin 11839
Kurmanéw 14498
Raciborowice 20730
Raciborowice Kolonia 21057
Strzelce 23918
Strzelce Kolonia 14030
Teremiec 12522
Teresin 24522
Zabudnowo 3317
RAZEM 229646

Powyzsza ilo$¢ dotyczy plyt azbestowo- cementowych w posiadaniu osob fizycznych.
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Dokonujac inwentaryzacji jednocze$nie nie w petni dokonano oceny aktualnego stanu
pokrycia dachowego i nie podzielono jego jakosci na I, Il, lub Tll stopien pilno$ci. To
zadanie wykonane zostanie w p6zniejszym terminie. Jako budynki o I stopniu pilnosci uznano
wszystkie te, ktore zgloszone sa przez mieszkancow do wymiany pokrycia dachowego w
najblizszym czasie, a takze budynki uszkodzone przez wiatr i cigzki zalegajacy $nieg.

Ponadto na nieruchomosciach stanowigcych wiasno$§¢ Gminy Biatopole znajdujg si¢
pokrycia dachowe wykonane z ptyt azbestowo- cementowych o tgcznej powierzchni 2100 m?.

Na terenie gminy znajdujg si¢ rowniez budynki bedace wlasnoscig firm 1 stuzace do
dziatalnosci gospodarczej. Sg to:

-- Spoldzielnia Ustug Rolnych -Biatopole plyty faliste 170605 615 m? st. piln. 11
-- Nadle$nictwo - Strzelce phyty faliste 170605 3192 m? st. piln. 11
-- Gminna Splotdzielnia S.Ch. — Biatopole plyty faliste 170605 150 m? st. piln. 11
-- Klinkiernia -Bialopole  plyty faliste 170605 510 m? st. piln. 11

RAZEM - 4467 m’|

Budynki pokryte ptytami azbestowo- cementowymi powinny by¢ zgtoszone przez
wiascicieli firm do ewidencji w Urzedzie Marszalkowskim w Lublinie.

Obecnie dotacje na demontaz, transport i utylizacj¢ azbestu przewidziane sg tylko dla
osob fizycznych usuwajacych azbest z budynkow, ktore nie sg wykorzystywane do
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej. Ponadto ze wzgledu na ograniczenia natozone na
samorzady przez ustawe z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z p6ézn. zm.) nie przewiduje si¢ pomocy finansowej za posrednictwem budzetu
gminy przedsigbiorcom oraz osobom fizycznym na usuwanie azbestu z budynkéw zajetych do
prowadzenia dziatalno$ci gospodarcze;j.

Ze wzgledu na to, ze umowy na wywoz odpadow zawierajacych azbest z terenu gminy
na sktadowisko zawiera si¢ w tonach (Mg), sposob przeliczenia ilosci podanych w
inwentaryzacji plyt azbestowo- cementowych na jednostki wagowe = Mg. wykonuje si¢ przez
mnozenie ilosci w m? przez 11kg/m?.

229646 m? x 11kg : 1000= 2526 Mg.

Tak okreslona inwentaryzacja wyrobow zawierajacych azbest podlega¢ bedzie z uptywem
czasu ré6znym zmianom. Powinna ubywa¢ pewna ilo$¢ odpadow azbestowych wywiezionych
z terenu gminy. Tg ilo$¢ nalezy wykresli¢ z arkusza inwentaryzacyjnego 1 z komputerowe;j
bazy danych. Ubgdzie zatem pewna ilo$¢ odpaddow zapisana pod okreslonym adresem w danej
miejscowosci. Moze si¢ jednak zdarzy¢, ze ilo$¢ zinwentaryzowanych odpadow azbestowych
zwiekszy si¢, gdyz dopisane zostanie nie ujete dotychczas w inwentaryzacji zabudowanie lub
jego czgs¢, albo poprzedni pomiar okazat si¢ blednie zanizony. Nalezy rowniez skorygowac
takie przypadki w gldwnym arkuszu spisowym. Cato§¢ zmian w wykonanej obecnie
inwentaryzacji wyroboOw zawierajacych azbest 1 nowa wartos¢ ilosci plyt azbestowo-
cementowych na wlasnym terenie, gmina ma obowigzek poda¢ w corocznym sprawozdaniu
do Urzedu Marszatkowskiego w terminie do konca miesigca marca kazdego roku.
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4.2. Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z pozn. zm.) (UWAGA-NOWY
DRUK OCENY zmiana z dnia 5 sierpnia 2010r.— umieszczona w pkt 3.1 niniejszego
programu) naktada na witascicieli lub zarzadcoéw obiektow, urzadzen budowlanych,
instalacji przemystowych lub innych miejsc zawierajgcych azbest - obowigzek okresowej
kontroli stanu tych wyrobow oraz sporzadzenia oceny stanu i mozliwosci uzytkowania
wyrobow zawierajacych azbest.

Oceng stanu 1 mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyroboéw zawierajacych azbest
sporzadza si¢ zgodnie z zatacznikiem nr 3 do zmienionego rozporzadzenia. W niniejszym
,Programie...” jest to (zalacznik nr 1)

Pierwsza kontrole powinno si¢ przeprowadzi¢ w czasie wykonywania inwentaryzacji.
Bezpieczne uzytkowanie wyrobow z azbestem jest mozliwe po stwierdzeniu braku
widocznych uszkodzen mogacych stwarza¢ warunki dla emisji azbestu do $rodowiska.
Wykorzystywanie wyrobow zawierajacych azbest w sposdb umozliwiajacy emisj¢ azbestu
do srodowiska jest niedopuszczalne. Wtasciciel wyrobow z azbestem sporzadza ocene
stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow w jednym egzemplarzu
zachowujac go w dokumentacji nieruchomosci. Je$li z oceny wynika, ze wyroby z
azbestem otrzymaty stopien pilnosci I — nalezy bezzwtocznie przystapi¢ do organizowania
ich usuniecia i zakonczenia ich wykorzystywania. Jesli z oceny wynika, ze wyroby z
azbestem otrzymaty stopien pilnosci Il — nalezy w czasie do 1 roku ponownie dokona¢
przegladu i1 oceny stanu 1 mozliwo$ci dalszego bezpiecznego uzytkowania. Jesli z oceny
wynika, ze wyroby z azbestem otrzymaly stopien pilnosci III- nalezy w czasie do 5 lat
ponownie dokona¢ przegladu i oceny stanu i1 mozliwosci dalszego bezpiecznego
uzytkowania.

4.3. Analiza aktualnego stanu uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest

W trakcie inwentaryzacji w gminie nie w pelni oceniono stan pokry¢ dachowych z
eternitu. W osobnej rubryce powinno si¢ oceni¢ kazdy budynek mieszkalny i budynki
gospodarcze oraz inwentarskie. W gminie wystepuja wszystkie trzy stopnie pilnosci, w tym:
domy mieszkalne z przewaga Il stopnia, a budynki gospodarcze z przewaga I i III stopnia
pilnosci. Szczegodlnie pilne jest usunigcie ptyt z eternitu, ktore zostaty uszkodzone w czasie
silnych wiatréw i obecnie ztozone i zabezpieczone oczekuja na utylizacj¢. Rozpoczgto
procedure dalszej utylizacji odpadow zawierajagcych azbest poprzez przygotowanie ich do
transportu na sktadowisko.

Ocena stopni pilnosci usunigcia eternitu bedzie wykonywana rowniez w pozniejszym
terminie. Obecnie jako budynki o Il stopniu pilnosci usuniecia plyt zawierajacych azbest
uznano budynki mieszkalne. W I stopniu pilnosci znajduja si¢ te odpady azbestowe, a
doktadnie eternit juz wczesniej zdjety z dachow, uszczelniony folig 1 sktadowany na paletach
na terenie nieruchomosci, oczekujacy na transport na specjalistyczne sktadowisko odpadow
azbestowych.
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W 1 stopniu pilnosci znalazty si¢ tez zabudowania, z ktorych dachy zostaty
uszkodzone przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Pozostate budynki zakwalifikowane do II i III stopnia pilno$ci muszg oczekiwaé¢ w
kolejce na usunigcie z terenu gminy ze wzgledu na niewystarczajagce zabezpieczenie
finansowe zardwno $rodkow gminnych jak tez i prywatnych oséb fizycznych, gromadzacych
srodki finansowe na remont i wymian¢ pokrycia dachow. Aktualnie brak jest decyzji
wiascicieli budynkéw mieszkalnych w sprawie okreSlenia terminu wymiany pokry¢
dachowych z ptyt azbestowo- cementowych na inne pokrycie bezpieczne dla ludzi i
srodowiska naturalnego. Korzystniejsze warunki finansowe, pokrycie w 100% kosztéw
usuwania wyrobow zawierajagcych azbest zaktywizuje spoleczno$¢ gminy 1 przyspieszy
proces wymiany pokry¢ dachowych na bezpieczne ekologicznie.

Na rycinie zobrazowano graficznie udziatl poszczegdlnych miejscowosci w ogoélnej ilosci
odpadow azbestowych. Wykre§lono w ten sposob wynik przeprowadzonej inwentaryzacji.

Z analizy ryciny nasuwa si¢ wniosek, ze najwigkszy stopien pilnosci w usunigciu
wyrobow zawierajagcych azbest jest w linii z péinocy na potudnie od miejscowosci Teresin
poprzez Biatlopole do miejscowosci Raciborowice Kolonia oraz z miejscowosci Strzelce do
miejscowosci Busno i Raciborowice ze wzgledu na najwigksze nagromadzenie tam ptyt
eternitowych. Najwigcej eternitu jest w Biatopolu, powinno si¢ zadba¢ o szybkie usunigcie
tych wyrobow zawierajacych azbest, gdyz tu jego najwigksza ilo$¢ dziata szkodliwie w
postaci pytu azbestowego na najwigksza liczbe mieszkancow i oséb przyjezdnych w celach
turystycznych.

Wymieniony teren powinien podlega¢ zwigkszonej kontroli Gminy, gdyz tutaj jest
najwigksze zagrozenie odpadami azbestowymi w gminie.

Do oceny stanu 1 mozliwosci bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow

zawierajacych azbest opracowano w formie graficzne;j
,»Mapg zagrozen azbestem w gminie Bialopole

5. Plan usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

Wyroby zawierajace azbest z terenu gminy Biatopole powinny zosta¢ usunigte do 2032 roku.
Ze wzgledow organizacyjnych 1 finansowych okres ten podzielono na trzy podokresy:

- okres I: lata 2011 — 2012 usuniecie 10% odpadow azbestu
- okres Il: lata 2013 — 2022 usunigcie 50% odpadow azbestu
- okres I1I: lata 2023 — 2032 usuniecie 40% odpadow azbestu

W okresie pierwszym krotkoterminowym zawarte sg wszystkie cele przygotowawcze 1
organizacyjne oraz bezpieczne usunigcie okoto 10 % odpadow zawierajacych azbest i ich
unieszkodliwienie. Gmina dotozy staran , aby usuna¢ z jej terenu odpady azbestowe powstate
juz przed wielu laty, a do tej pory sa magazynowane na posesjach mieszkancow.
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W okresach 11 i III celem jest usunigcie pozostatej ilosci wyrobow azbestowych,
zabezpieczanie finansowe tej dziatalnosci , opracowywanie raportOw z realizacji programu i
przedstawianie wynikdw monitoringu uprawnionym organom.

(Urzad Marszatkowski , Powiatowy nadzor budowlany)

Gminny program usuwania wyrobow zawierajacych azbest nawigzuje do gminnego
planu gospodarki odpadami i w sposob szczegotowy okresla sposob rozwigzania tego
problemu. Dotychczas w Planie Gospodarki Odpadami problem odpadow niebezpiecznych
potraktowany byt w sposéb marginalny. Odpady zawierajace azbest byty tylko wymienione
z nazwy. Obecnie, kiedy uchwalono wiele procedur, uchwat i rozporzadzen mozna w
prawidtowy sposob przystapi¢ do opracowania planu usuwania wyrobow i odpadow
zawierajacych azbest.

Zadaniem programu jest okreslenie warunkoéw sukcesywnego oraz bezpiecznego
dla zdrowia ludzi i §rodowiska naturalnego usuwania wyroboéw zawierajacych azbest. Zadanie
to zostanie wykonane poprzez:

1. Aktualizacje inwentaryzacji i bazy danych o lokalizacji istniejagcych wyrobow
zawierajacych azbest wraz z oceng stanu wyrobow.

2. Opracowanie mapy zagrozen dziatania azbestu i miejsc I stopnia pilno$ci

3. Edukacja mieszkancow w zakresie szkodliwos$ci azbestu, obowigzkow dotyczacych

postgpowania z wyrobami zawierajacymi azbest oraz sposobdw bezpiecznego ich
usuwania oraz unieszkodliwiania.

4. Usunigcie wyroboéw zawierajacych azbest z obiektow o§wiatowych, uzytecznosci
publicznej 1 innych jednostek budzetowych bedacych wlasnoscia Gminy

5. Mobilizowanie wiascicieli obiektow przemystowych do usuniecia wyrobow
zawierajacych azbest.

6. Mobilizowanie wiascicieli budynkéw do usunigcia wyrobow zawierajacych azbest
poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej.

7. Odbior odpadow azbestowych z nieruchomosci 0sob fizycznych, wspdlnot
mieszkaniowych, i innych w celu utylizacji

8. Oczyszczenie terenu gminy z ,,dzikich wysypisk” z odpadami zawierajagcymi azbest.

9. Przeznaczenie czesci Srodkéw finansowych z budzetu Gminy na realizacj¢ programu

10.  Podjecie dziatan w kierunku pozyskania funduszy ze zrodet zewnetrznych na
realizacj¢ programu.

11.  Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspolnotom mieszkaniowym w
usuwaniu odpadow zawierajacych azbest.
12. Pomoc w poszukiwaniu zrédet finansowania osobom fizycznym i przedsigbiorcom

na wymiang pokry¢ dachowych i elewacji z azbestu.
13. Wspolpraca gminy z organami kontrolnymi
14.  Biezacy monitoring realizacji programu
15.  Coroczne opracowywanie raportow z realizacji programu
16.  Okresowa weryfikacja i aktualizacja programu.

Glownym celem realizacji planu jest wyeliminowanie negatywnego oddzialywania

azbestu na zdrowie mieszkancow gminy oraz likwidacja oddzialywania azbestu na

srodowisko poprzez bezpieczne usuniecie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajacyvch

azbest.

Gminny program usuwania wyrobow zawierajacych azbest oparty jest na
dokumentach: ,, Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” i ,, Wojewodzkiego programu
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usuwania wyrobow zawierajacych azbest”. Wynika to z potrzeby zgodnos$ci przyjetego
programu dla Gminy z dokumentami wyzszego rzedu.

,Program.....” dzieli dziatalno$¢ gminy na dwa etapy:
I. Etap przygotowawczy ( organizacyjny)

- inwentaryzacja wyrobow zawierajacych azbest
- ocena stanu wyrobow
- utworzenie komputerowej gminnej bazy danych
- opracowanie i uchwalenie ,,Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest
- kampania informacyjna o szkodliwos$ci azbestu

Obecnie zbliza si¢ do zakonczenia etap przygotowawczy.

bl

I1. Etap realizacji ( inwestycyjny)
- pozyskiwanie srodkoéw zewnetrznych na finansowanie programu,
- zabezpieczenie srodkow finansowych wilasnych,
- podpisanie umowy z firmg utylizujaca wyroby zawierajace azbest,
lub oddzielnie z firmg dokonujaca demontazu ptyt i firma transportowa wywozaca
odpad azbestowy na sktadowisko
- usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy
- monitoring realizacji planu
- wspotpraca z organami kontrolnymi

5.1. Harmonogram realizacji celéw i zadan programu

Szczegolowe przedsigwzigcia planu usuwania wyrobow zawierajacych azbest po
okresleniu termindéw realizacji oraz jednostek odpowiedzialnych za ich realizacje zawarte
zostaty w harmonogramie na lata 2011 - 2032:

Tabela nr 2 Harmonogram realizacji "Planu ..." w latach 2011-2032
Lp. Nazwa dzialania Jednostka Zakladany okres realizacji
odpowiedzialna za
realizacje
1. | Opracowanie ,, Programu usuwania Wojt Gminy | poir 2011 r.
wyrobow zawierajacych azbest z terenu
gminy
2. |EDUKACJA EKOLOGICZNA Wojt Gminy 2011-2020

Organizacja kampanii informacyjnej o
szkodliwosci azbestu, bezpiecznym
uzytkowaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, poprzez
przygotowanie:

- ulotek i informacji w sotectwach,

- artykutow do prasy lokalnej,

-statej informacji na stronie internetowej
Gminy.

3. | Aktualizacja —coroczna komputerowej | Wéjt Gminy 2011-2032
bazy danych o rodzaju, ilosci i miejscach
wystepowania azbestu na terenie gminy | Wtasciciele

INWENTARYZACJA nieruchomosci

4. | Opracowanie mapy zagrozen azbestem. | Wojt Gminy 2011
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5. | Wypracowanie polityki dotyczacej Wojt Gminy 2011-2012
likwidacji wyrobow zawierajacych
azbest

6. | Zalozenie i prowadzenie rejestru Woéjt Gminy 2011-2020
whnioskow o utylizacje eternitu oraz
realizacja na podstawie stopnia pilnosci
stanu wyrobow zawierajacych azbest.

7. | Zabezpieczenie srodkéw w budzecie Wojt Gminy Rada 2011-2032
Gminy na finansowanie programu. Gminy

8. | Podjecie dziatan w kierunku pozyskania | Wojt Gminy 2011-2032
funduszy ze zrodet zewngtrznych na
realizacj¢ programu. (WFOSiGW oraz
Fundusz Szwajcarsko- Polskiego
Programu Wspotpracy.)

9. | Ogloszenie przetargdw, wylonienie Wojt Gminy 2011-2032
wykonawcow zadania, ( demontaz,
transport) podpisywanie kontraktow.

10. | Usuwanie wyrobow zawierajacych Uprawnione 2011-2032
azbest z obiektow oswiatowych, przedsigbiorstwa,
uzyteczno$ci publicznej bedacych Wojt Gminy
wiasno$cig Gminy

11. | Usuwanie wyrobow zawierajacych Uprawnione 2011-2032
azbest z obiektow nalezacych do osob przedsigbiorstwa,
fizycznych, prawnych i innych Woéjt Gminy

12 | Oczyszczanie terenu gminy z ,,dzikich Wojt Gminy 2011-2032
wysypisk” z odpadami zawierajacymi Uprawnione W miare potrzeb
azbest przedsigbiorstwa

13. | Biezacy monitoring realizacji ,,Programu | Wojt Gminy Co roku
usuwania azbestu...”

14. | Przedstawienie Radzie Gminy Wojt Gminy Co 2 lata
sprawozdania z realizacji programu
zgodnie z ustawa.

5.2. Szacunkowe koszty realizacji programu

Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy pocigga za soba szereg
kosztow. Demontaz ,transport na sktadowisko 1 utylizacja to gtowne koszty usuwania pokry¢
dachowych z eternitu. Ponadto wilasciciele nieruchomosci muszg zabezpieczy¢ wlasne srodki
na wykonanie nowego pokrycia bez azbestu.

Koszty organizacyjne takie jak: koszt inwentaryzacji, oceny stanu wyrobow z
azbestem, wykonania ,,Programu...” , informowania ludno$ci o zagrozeniach, wspodlpraca z
mediami itp. s3 niewielkie. Dlatego w dalszych obliczeniach koszty te pominigto. Dodaé
trzeba, ze koszty te Gmina poniosta jednorazowo i wykonatla prace przygotowawcze wtasnym
wysitkiem pracownikow odpowiedzialnych za ochrong¢ srodowiska w gminie.

W programie zalozono, ze w latach 2011-2032 usuwanie wyrobow zawierajacych
azbest z obiektow nalezacych do oséb fizycznych bedzie sie odbywaé ze wsparciem
finansowym Gminy oraz z §rodkéw zewngtrznych. Nalezy to rozumie¢ w ten sposob, ze tylko
Gmina, a nie mieszkaniec moze otrzymaé¢ 100% dotacj¢ na pokrycie kosztow usuwania
azbestu. Corocznie w uchwale budzetowej Gminy Biatopole okreslona bedzie taczna kwota
srodkoéw finansowych przeznaczona na to zadanie. Gmina zaptaci specjalistycznej firmie za
wykonang ustuge usuni¢cia azbestu z jej terenu okre$long kwote zgodnie z wystawiong
fakturg, a dopiero po jakim$ czasie Wojewoddzki Fundusz Ochrony Srodowiska zwroci
Gminie 100% poniesionych kosztow. Wysokos¢ tej kwoty bedzie uzalezniona od decyzji
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Rady Gminy. O kolejnos$ci przydzielania dofinansowania w ramach dostgpnych na to zadanie
w danym roku $rodkéw decydowaé bedzie kolejnos¢ zgloszenia wniosku o dofinansowanie
oraz stopien pilnosci okreslony na podstawie ,,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest” zgodnie z rozporzqdzeniem — Ministra
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010.Nr 162, poz.1089) (zalacznik nr 1)

W celu zwickszenia stopnia dofinansowania Gmina bedzie czyni¢ starania, aby
demontaz, transport i unieszkodliwianic odpadow azbestowych byto dofinansowane ze
srodkow Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
oraz z celowego Funduszu Szwajcarsko- Polskiego Programu Wspotpracy lub z innych
zrodet. Szczegdlowe warunki pomocy finansowej dla 0s6b podejmujacych si¢ usunigcia
i unieszkodliwiania wyroboéw zawierajgcych azbest okreslone zostang w ,,Regulaminie...” i
przyjete W odrebnym Zarzadzeniu Wojta Gminy. W przypadku 100% dotacji nalezy przyjac
regulamin dofinansowania opracowany przez fundatora dotacji: tzn- Wojewodzki Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie lub Fundusz Szwajcarsko- Polskiego
Programu Wspotpracy.

Gléwnym kosztem usunigcia wyrobow azbestowych z terenu gminy jest zdjgcie
pokrycia dachowego | wywoz na sktadowisko.
Sktada si¢ on z trzech pozycji:
- demontaz ptyt azbestowo-cementowych wraz z utozeniem na paletach
i zapakowaniem w foli¢
- transport na sktadowisko odpadéw azbestowych
- utylizacja ptyt azbestowo-cementowych na sktadowisku,

Prace z azbestem mogg wykonac tylko specjalistyczne firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia, specjalistyczne przeszkolenie, techniczny sprzet, ubidr ochrony osobistej oraz
zezwolenie na demontaz i transport wyrobow z azbestem na terenie danego powiatu.

Obecnie firmy oferujg za usunigcie odpadow zawierajacych azbest z terenu gminy
stawke w zaleznosci od odleglosci gminy od skladowiska za demontaz , transport 1 utylizacje
14 z¥ m? brutto
Jesli eternit sktadowany jest juz na ziemi 1 zwykle jest w formie ptyt ztozonych na palecie lub
gruzu, to wywiezienie go na sktadowisko wyniesie okolo 400 z/Mg odpadéw cementowo-
azbestowych. Sg to koszty transportu 1 utylizacji bez demontazu.

Koszty demontazu, transportu i1 utylizacji poniesie Gmina ze $rodkow celowych
zewnetrznych otrzymanych w formie dotacji na usuwanie azbestu z terenu gminy. Gmina
podpisze umowe ze specjalistyczng upowazniong firmg na usuwanie odpadow zawierajagcych
azbest wybrang w drodze przetargu lub analizy ofert, kierujac si¢ cena wykonania ustugi i
jakoscia wykonywania demontazu.

W wyniku analizy ofert specjalistycznych firm usuwajgcych azbest z wojewddztwa
lubelskiego, daje si¢ zauwazy¢ prawidlowos$é, ze firma renomowana o zasiggu dzialania
ogolnopolskim, posiadajgca drogi specjalistyczny sprzgt i dodatkowe zabezpieczenia jest
kosztowna. Daje jednak pewnos$¢ prawidtowo wykonanych prac z azbestem. Sg tez na terenie
wojewddztwa firmy o skromniejszym wyposazeniu technicznym, lub po prostu mniejsze,
ktére moga wykona¢ ustuge taniej. Nalezy jednak doktadniej przygladaé si¢ na jakos¢
wykonanych robot. Przy pracach rozbiorkowych z azbestem jest to szczegdlnie wazne, bo jest
to moment najwigkszego zagrozenia ze wzgledu na zwigkszone zapylenie.
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Jak juz wczesniej wyliczono W inwentaryzacji, ilos¢ wyrobow zawierajacych azbest na
terenie gminy Bialopole wynosi obecnie 229646 m?. Szacuje si¢ zatem, ze koszt usuniecia
wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy moze wynies¢:

229646 m* x 14z¥ m?>=3215044z1 (brutto)

Koszt ten roztozony jest na okres do 2032r. Wydatkowany ma by¢ ze srodkow
wiasnych Gminy, srodkéw wlasnych wiascicieli nieruchomosci oraz srodkdéw zewngtrznych.
Obecnie gmina moze pozyskaé srodki z Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsiewzi¢é zwigzanych z usuwaniem
odpadéw azbestowych z nieruchomosci nalezacych do osob fizycznych oraz bedacych
wiasnos$ciag Gminy. Termin do sktadania wnioskow o dotacj¢ na usuwanie azbestu zostal
okreslony na 30 listopada kazdego roku na nastepny rok. Wielko$¢ dotacji na ten cel jest
rézna lecz w 2011 roku refundacja wyniesie 100% poniesionych kosztéw. Spodziewana jest
rowniez dotacja w wysokosci 100% z funduszu Szwajcarsko - Polskiego Programu
Wspotpracy.

Analizujac sytuacje W powiecie chetmskim mozna okresli¢ pelny koszt wymiany
pokrycia dachowego i transportu powstatego odpadu zawierajacego azbest.

Przyklad-- przyjmujemy, ze przeci¢tny dach domu jednorodzinnego ma powierzchnig
150 m?. Zdje;tg/ stanowi odpad azbestowy o wadze :

150 m” x 11 kg/1000 = 1,7 Mg.

W czasie demontazu pokrycie dachowe jest nawilgacane woda, jest wigc cig¢zsze.
Poniewaz oczyszczeniu z drobnych kawatkow ptyt podlega rowniez teren wokot budynku,
nalezy wigc doda¢ ziemie¢ zanieczyszczong azbestem. Ostatecznie, uwzgledniajac to wszystko
do dalszych obliczen 1 planowania kosztow przyjmuje si¢ przeci¢tng wage dachu na 2,0 Mg

W rozeznaniu miejscowym stwierdzono, ze firmy specjalistyczne , dekarskie
posiadajace uprawnienia i zlokalizowane w okolicy gminy sa sktonne dokona¢ demontazu,
transportu i utylizacji ptyt azbestowo- cementowych za cene 14 zt/m? brutto .

Zatem w podanym przykladzie kwota 150 m? x 14 zkm? = 2100 zt stanowi koszt
calkowity usunigcia odpadow azbestowych z terenu gminy z jednego, przecigtnego dachu
budynku mieszkalnego.

Gmina po podpisaniu umowy ze specjalistyczng firmg podejmie trud organizacji
usuwania odpadéw azbestowych.

W przypadku, gdyby ustuga usuniecia z terenu gminy odpadow z azbestem dotyczyta
tylko transportu i utylizacji bez demontazu to koszt wywiezienia odpadow azbestowych z
terenu gminy na sktadowisko w Srebrzyszczu wyniesie:

400 zt/Mg x 2,0 Mg = 800 zt
Wydatek Gminy na usunigcie z jej terenu odpadow azbestowych z jednego budynku wyniesie
okoto 800 zt. T¢ kwote nalezy przyja¢ do planowania wydatkéw z dotacji zewnetrznych
poprzez budzet Gminy.
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5.3. Zrédta finansowania programu

Glownym zalozeniem dotyczacym ponoszenia kosztOw usuwania azbestu z terenu gminy
przyjeto zasade, podobnie jak w krajach czlonkowskich Unii  Europejskiej,
ze ,,zanieczyszczajacy ptaci”. Odpowiedzialno$¢ za bezpieczne 1 terminowe usunigcie
wyrobow z azbestem zlozono na barki wtascicieli nieruchomosci, obiektow 1 instalacji, zatem
na osoby fizyczne, prawne i jednostki samorzadu terytorialnego. Zroédtami finansowania
zadan zawartych w ,,Harmonogramie.. pkt 11" sg $rodki wtasne witascicieli budynkéw- oséb
fizycznych, srodki wlasne prywatnych- osob prawnych, srodki spétdzielni mieszkaniowych i
wspolnot, $rodki funduszy ochrony srodowiska, srodki pomocowe Unii Europejskiej, srodki
wlasne jednostek samorzadowych, kredyty oraz srodki budzetowe pozostajace w dyspozycji
Ministra Gospodarki.

Obecnie (| kw. 2011 rok) stan finansowania usunigcia ptyt azbestowo- cementowych z
terenu gminy opiera si¢ przede wszystkim na dotacjach z dwu funduszy:

Wojewo6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Wojewodzki Fundusz w Lublinie dziala na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150) oraz statutu nadanego
przez Ministra Srodowiska w dniu 30 pazdziernika 2010r. Jest samodzielna instytucja
finansowa, posiadajaca osobowos¢ prawng. Od pigtnastu lat pelni istotng role w realizacji
polityki ekologicznej na Lubelszczyznie, wspierajac finansowo przedsiewziecia z zakresu
ochrony S$rodowiska. Strategia w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi i gospodarki
odpadami zaktada unieszkodliwianie odpadow zawierajacych azbest zgodnie z Programem
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest dla wojewddztwa lubelskiego 1 zgodnie z gminnymi
programami usuwania azbestu. Na 2011 rok i dalsze przewiduje si¢ 100% dotacje na
usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy. W tym celu Gminy sktadaja
whnioski do WFOS i GW w Lublinie o dotacje na ten cel w terminie 30 listopada kazdego roku
na rok nastgpny. Aby dotacja mogta by¢ wieksza polgczony zostal Wojewoddzki Fundusz z
Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska. Srodki finansowe funduszy ochrony
srodowiska 1 gospodarki wodnej mogg by¢ przeznaczane tylko na zadania ujgte w planach
gospodarki odpadami.

Fundusz Szwajcarsko- Polskiego Programu Wspélpracy

Szwajcarsko-Polski Program Wspotpracy jest formg bezzwrotnej pomocy zagranicznej
przyznanej Polsce przez Szwajcarig, lecz wigkszo$¢ srodkow zostanie rozdysponowanych w
czterech wojewodztwach $ciany potudniowo-wschodniej: lubelskim, matopolskim,
podkarpackim i $wigtokrzyskim. Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie rdznic
spoleczno-gospodarczych istniejacych pomiedzy Polska a wyzej rozwinigtymi panstwami UE
oraz roznic na terytorium Polski - pomigdzy o$rodkami miejskimi a regionami stabo
rozwiniegtymi pod wzgledem strukturalnym. O dofinansowanie projektow w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspotpracy moga stara¢ si¢: 0soby fizyczne, jednostki
samorzadu terytorialnego, spotdzielnie 1 wspdlnoty mieszkaniowe.

Samorzad Wojewodztwa Lubelskiego rozpoczat dzialania zmierzajagce do uruchomienia
pilotazowego projektu dotyczacego usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terendéw gmin.
Zaktada si¢ 100% dofinansowanie 1 pokrycie kosztow usuwania azbestu z nieruchomosci
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nalezacych do o0sob fizycznych, czyli mieszkancow gminy. Projekt jest realizowany do
czerwca 2015 roku. Gminy po podpisaniu deklaracji uczestnictwa powinny stosowac si¢ w
dalszej wspolpracy do opracowanego regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. Pilotazowy
system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenic wojewodztwa lubelskiego
wzmocniony sprawnym monitoringiem ilo$ci oraz kontroli ich usuwania i
unieszkodliwiania”.

6. Organizacja usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest

Realizujgc zadanie usunig¢cia wyrobow azbestowych Gmina lub witasciciel
nieruchomosci powinni podpisa¢ umowg ze specjalistyczng firma i jej powierzy¢ demontaz
ptyt azbestowo- cementowych, ich wywoz i utylizacje lub tylko wywoz i utylizacje w
przypadku, gdy zostaly juz zdjete.

Zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym zdemontowane wyroby zawierajace
azbest traktowane sg jako odpady niebezpieczne. Dlatego tez nie moga by¢ poddane
odzyskowi lub innym procesom unieszkodliwiania niz sktadowanie. Zgodnie z powyzszym
przewiduje si¢, ze odpady azbestowe powstate na terenie gminy zostang zdeponowane na
sktadowisku odpadow przyjmujacych odpady azbestowe. Najblizsze takie sktadowiska
znajduja si¢ W Srebrzyszczu/Chelma, we Wtodawie i w Krasniku. Ze wzgledu na potozenie i
odpowiednig pojemnos$¢ to sktadowisko w Srebrzyszczu wydaje si¢ by¢ optymalnym
rozwigzaniem.

FIRMY-

Wykaz podmiotéw posiadajacych decyzje uprawniajace do prac z azbestem na terenie
powiatu mozna bylo uzyska¢ dotychczas w Starostwie Powiatowym. Gminy rowniez
posiadaty t¢ informacjg, gdyz Starostwo informowato je przed wydaniem decyzji. Z dniem
31 12 2010 roku zezwolenia dla firm uprawniajace do wytwarzania odpadow zawierajacych
azbest i transport na sktadowisko utracity wazno$¢. (Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o
zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw - Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 145-
art. 9) . Obecnie specjalistyczne firmy ponownie starajg si¢ o uprawnienia do pracy z
azbestem. Pracownik Urzedu Gminy podczas wyboru firmy powinien przede wszystkim
sprawdzi¢, czy ma ona nowe uprawnienia wydane juz po dniu 22 stycznia 2010 roku. Obecnie
uprawnienia dla firm wydaje Urzad Marszatkowski w Lublinie 1 obejmuja te uprawnienia
teren catego kraju.

Informacje o firmach i cenach ustug powinny by¢ dostgpne dla mieszkanca w Urzedzie
Gminy.

6.1. Zarzadzanie programem

Niniejszy ,,Program...”usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z terenu gminy
Bialopole ma by¢ przyjety przez Rade Gminy w formie uchwaty. Do niej nalezy réwniez
przyjecie regulaminu pomocy finansowej dla ludno$ci i1 przyjmowanie corocznych
sprawozdan z wykonania programu.

Projekt przedmiotowego programu zostanie przedtozony do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska i do Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w celu
uzyskania stosownych opinii 1 decyzji dotyczacych odstgpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z art. 48, art. 49, art. 57 1 art. 58
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ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko-(Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.)

Wykonanie programu powierza si¢ Wojtowi Gminy.

Dziatalno§¢ merytoryczng zwigzang z realizacja programu wykonuje w gminie dzial
odpowiedzialny za ochron¢ $rodowiska. Tutaj skupiaja si¢ informacje niezbgdne do
podejmowania prawidlowych i ekonomicznie uzasadnionych decyzji naptywajace od:
Wiascicieli budynkow pokrytych ptytami azbestowo-cementowymi
Firm wspotpracujacych przy utylizacji wyrobow z azbestem
Mediéw lokalnych, organizacji i szkot aktywnych w procesie edukacji spoteczenstwa
Funduszow celowych i sponsorow udzielajacych dotacji
Jednostek wspotpracujacych, naukowych, badawczych i laboratorium.

Wdrozenie programu przebiega zgodnie z zasadami:

. zasada odpowiedzialnosci za wdrozenie planu — tj. wybor osoby lub jednostki
odpowiedzialnej za realizacje planu;

. zasada spdjnoséci z gminnym programem OS i planem odpadowym oraz
wojewddzkim programem usuwania azbestu

. zasada uaktualniania planu,

. zasada wspotpracy w realizacji planu z organami wyzszego szczebla

. zasada ciaglej edukacji ekologicznej i dostepu do informacji bezposrednich

uczestnikow realizacji planu.

6.2 Sposéb monitoringu i ocena wdrazania programu

Gltowng funkcje w proponowanym systemie monitoringu petni Urzad Marszatkowski.

Monitoring na szczeblu krajowym stanowi:
- ,, Krajowa Baza Wyrobow 1 Odpaddéw Zawierajacych Azbest” Tutaj gmina ma swoje
miejsce w komputerowej bazie danych, ktére na biezaco powinno by¢ uzupetiane
i aktualizowane. Wykonana inwentaryzacja wyrobow z azbestem powinna by¢ tu wpisana.
Nastepnie po utylizacji odpadow z azbestem posesje oczyszczone z azbestu nalezy z bazy
wykreslic. W ten sposéb koordynator krajowy posiada dane o postepie prac zwigzanych z
usunieciem z terenu gminy wyrobow z azbestem.

Monitoring na szczeblu wojewddzkim stanowi:
- coroczna informacja o rodzaju, ilosci 1 miejscach wystepowania odpadow zawierajacych
azbest przedkladana wojewodzie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
Informacja sporzadzana jest przez Gming zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie sposobu przedkiadania wojewodzie informacji o
rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajqcych szczegolne zagrozenie dla
srodowiska (Dz. U. z 2002 r .nr 175, poz.1439).
- rozliczanie siec z WFOS i GW z otrzymanych dotacji na utylizacje wyrobow zawierajacych
azbest. Przedktadanie faktur okreslajacych rzeczywiste koszty usuwania azbestu z terenu
gminy w celu otrzymania refundacji poniesionych kosztow.
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- wspotpraca z Urzgdem Marszatkowskim zgodnie z wytycznymi, w celu prawidlowej
organizacji i realizacji usuwania wyrobow z azbestem, finansowanej z funduszu Szwajcarsko-
Polskiego Programu Wspolpracy

- dziatalnoéé kontrolna WIOS w sprawach dotyczacych azbestu

Monitoring na szczeblu gminnym stanowi:
- przyjmowanie przez Rad¢ Gminy corocznych sprawozdan z wykonania programu
- kontrola efektéw wydatkowania gminnych funduszy na wywoz azbestu z terenu gminy

Sprawozdanie z wykonania ,,Programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z
terenu gminy Bialopole” powinno opiera¢ si¢ na analizie wskaznikow okreslajacych zmiany
iloéci wyrobow zawierajacych azbest, oraz kwoty wydatkowanych funduszy na realizacje.

Tabelanr 3 MONITORING — WSKAZNIKI
L.p. Wskaznik Jednostka 2011 2012
1 |Ilos¢ wyrobow z azbestem — m° 229646
inwentaryzacja na poczatek roku
2 | Illo$¢ wyrobow z azbestem — m°
inwentaryzacja na koniec roku
3 | Powierzchnia zdjetego eternitu m°
4 | Powierzchnia wywiezionego m*
eternitu
5 | Koszt utylizacji azbestu — fundusze zt
wlasne gminy
6 | Koszt utylizacji azbestu — zt
Fundusz Szwajcarsko- Polskiego
Programu Wspolpracy
7 | Koszt utylizacji azbestu — fundusze 7t
WFOSiGW i NFOS i GW
8 | Koszt utylizacji azbestu — fundusze 7t
celowe z innych zrodet

»Program” powinien by¢ realizowany zgodnie z przyjetym harmonogramem dziatan,
ma by¢ dokumentem, zmieniajagcym si¢ w czasie do 2032 roku, aktualizowanym w zaleznosci
od ilosci srodkoéw finansowych przeznaczonych dla usuwania azbestu i od warunkoéw
technicznych jego realizacji.

Zaproponowana przez Gmin¢ forma dofinansowania dla wilasciciela obiektow 1
urzadzen zawierajacych azbest, stawia jako warunek pomocy, spelnienie wszystkich
wymogow formalnych dotyczacych informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac
przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu bedzie skutkowalo podnoszeniem
swiadomos$ci spotecznosci lokalnej w zakresie zagrozen zwigzanych z eksploatacjg 1
usuwaniem azbestu. Przyczyni si¢ to do uscislenia wiedzy inwentaryzacyjnej, precyzyjnego
planowania niezbednych $rodkéw 1 skuteczniejszej eliminacji wyrobdw zawierajacych azbest
z terenu gminy Biatopole.

43




